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SIGLES & ACRONYMES :

- A.E. Autorité Environnementale
- M.R.A.E : Mission Régionale Autorité Environnementale 
- C.E. - Commissaire Enquêteur
- E.P. - Enquête Publique
- P.P.A. -Personne Publique Associée
- D.D.T.M. : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
- S.D.A.G.E : Schéma d'aménagement de Gestion des eaux
- C.R. Compte-rendu
- NOREADE
- SIDEN-SIAN : Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau du Nord
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord

LEXIQUE
Assainissement
Ensemble des dispositions permettant la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux
résiduelles. On distingue deux types d’assainissement : - collectif : les eaux résiduelles
sont  évacuées dans les égouts ;  -  non collectif  :  les eaux résiduelles sont  traitées et
évacuées de façon autonome et sur le site de leur production (fosse septique, fosse toutes
eaux).
Déversoir d’orage
Système  souterrain  permettant,  en  cas  de  fortes  pluies,  de  dévier  les  surplus  de
précipitations, afin de délester les réseaux d'assainissement unitaires et d’empêcher les
inondations.
Eaux pluviales EP
Eau provenant du ruissellement des précipitations sur les chaussées, les toitures et toutes
autres surfaces imperméabilisées.
Eaux usées « non domestiques »
Assainissement Collectif AC
Mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et  de transport  des
eaux usées vers un ouvrage d’épuration.
Assainissement non collectif ANC 
Ensemble  des  filières  de  traitement  qui  permettent  d’éliminer  les  eaux  usées  d’une
habitation individuelle,  unifamiliale,  en principe sur la parcelle portant l’habitation, sans
transport des eaux usées.
Autocurage
Aptitude du débit d’un branchement ou d’un collecteur à transporter les particules solides
qui, sinon, peuvent se déposer dans la conduite.
Avaloir
Dispositif destiné à recueillir les eaux de pluies qui ruissellent sur la chaussée et à les
conduire dans les canalisations.
Bassin versant (ou bassin hydrographique)
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Portion de territoire délimitée par des lignes de crête (ligne de partage des eaux), dont les
eaux alimentent un cours d’eau ou un lac. Il  s'agit  d'un domaine dans lequel tous les
écoulements  des  eaux  de  surface  convergent  vers  un  même  point,  exutoire  de  ce
bassin  :cours  d'eau,  lac,  mer,  océan.  Les  eaux  circulent  de  l’amont  vers  l’aval  (rus,
ruisseaux, rivières, fleuves). Sur ce territoire peuvent exister diverses activités humaines
qui ont des impacts quantitatifs (prélèvements) ou qualitatifs (pollution) sur l'eau. 
Boîte de branchement
Enceinte munie d’un tampon amovible,  réalisée sur  un collecteur  ou un branchement,
permettant l’introduction de matériel de nettoyage et d’inspection à partir de la surface du
sol, mais ne permettant pas l’accès du personnel.
Boue
Matières  solides  décantées  qui  se  déposent  au  fond  de  la  fosse  toutes  eaux.
Branchement
Canalisation,  en  général  enterrée,  destinée  à  transporter  les  eaux  usées  depuis  une
source jusqu’au collecteur.
Charge polluante
Masse de pollution parvenant à une usine de dépollution des eaux usées pendant une
période définie (généralement quotidienne).
CLE (Commission Locale de l’Eau)
Assemblée  délibérante,  indépendante  et  décentralisée,  c’est  l’organe  politique  de
concertation pour la préparation et la mise en œuvre du SAGE. La CLE est composée de
3  collèges  :  -  le  collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales,  de  leurs
groupements  et  des établissement  publics  locaux (fournissant  au  moins  la  moitié  des
membres  de  la  CLE)  ;  -  le  collège  des  usagers,  des  propriétaires  fonciers,  des
organisations professionnelles  et  des associations concernées (au moins le  quart  des
membres)  ;  -  le  collège des représentants  de  l’Etat  et  de  ses établissements  publics
(fournissant le reste des membres). La durée du mandat des membres autres que les
représentants de L’État est de 6 ans. Le nombre de membres est défini par chaque SAGE.
Coefficient de perméabilité(K)
Exprimé en millimètre par heure, il traduit la plus ou moins grande capacité d’infiltration
des eaux par le sol. Le coefficient de perméabilité ne peut être évalué que par un essai de
percolation.
Collecteur
Grosse canalisation  assurant le transport des eaux usées ou des eaux pluviales de plus
d’une source. vers les lieux de traitement.
CORINE LAND COVER (CLC)
Inventaire  biophysique  de  l’occupation  des  sols  et  de  son  évolution  selon  une
nomenclature en 44 postes. Cet inventaire est produit par interprétation visuelle d’images
satellite. L’échelle de production est le 1/100 000. CLC permet de cartographier des unités
homogènes  d’occupation  des  sols  d’une  surface  minimale  de  25  hectares.
Délégation de Service Public (DSP)
Il  s’agit  de l’ensemble des contrats par lesquels une collectivité confie la gestion d’un
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé (une entreprise
ou une association) dont la rémunération est liée au résultat d’exploitation du service.
Eaux claires parasites
Eaux non polluées (d’où le terme « claires ») provenant du drainage du sol, de sources, de
fuites d’eau potable, etc. admis par accident ou erreur dans un réseau d’assainissement
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des eaux usées et venant saturer, par leur présence, des ouvrages non destinés à les
prendre en compte (d’où le terme « parasite »).
Eaux ménagères
Eaux provenant des salles de bains, cuisine, buanderie, lavabos, etc.
Eaux pluviales
Eaux issues des toitures et des surfaces imperméables. Les eaux de pluie ne sont jamais
admises ni dans la fosse toutes eaux, ni dans le système de traitement.
Eaux usées « non domestiques »
Eaux  usées  issues  d’une  activité  industrielle,  artisanale  ou  commerciale,  dont  les
caractéristiques diffèrent d’une eau usée provenant de l’usage domestique de l’eau.
Eaux usées (EU)
Eaux  usées  non  traitées  rejetées  après  utilisation  domestique  ou  industrielle.  Aussi
appelées eaux résiduaires. Les rejets domestiques proviennent  des appareils sanitaires
(lavabos, baignoires) et des cuisines. Elles doivent être rejetées au réseau d’eaux usées
ou  au  réseau  unitaire  par  l’intermédiaire  d’un  tuyau  de  petit  diamètre  appelé  «
branchement ».
Eaux vannes
Ensemble des rejets domestiques contenant les matières fécales et l’urine.
Effluents
Ce  terme  désigne  d’une  manière  générale  l’ensemble  des  eaux  évacuées  dans  les
collecteurs.
Égout
Dénomination populaire des tuyaux enterrés sous les routes, destinés au transit des eaux
usées.
Épandage
Système destiné  à  recevoir  les  eaux prétraitées issues de la  fosse toutes  eaux et  à
permettre  leur  répartition,  leur  infiltration  et  leur  épuration  dans  le  sol  en  place.
ÉQUIVALENT HABITANT Notion utilisée pour exprimer la charge polluante d’un effluent
par comparaison avec celle d’un habitant.
Au sens du décret n°2006-503 du 2 mai 2006, on entend par « équivalent habitant (EH) »,
la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq
jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
On extrapole classiquement pour 1 EH:

 150 litres / jour d'eaux usées ;
 90 g/j de MES (Matières en Suspension) ;
 120 g/j de DCO (Demande Chimique en Oxygène) ;
 15 g/j en NTK (Azote Global Kjeldhal) ;
 10 g/j en NH4 (Ammonium) ;
 3 à 4 g/j en Pt (Phosphore Total).

Étiage
Niveau le plus bas du cours d'eau.
Éxutoire
Site naturel ou aménagé où sont rejetées les eaux traitées
Fosse toute eaux
Réservoir fermé de décantation dans lequel les boues décantées sont en contact direct
avec  les  eaux  usées  traversant  l’ouvrage.  Les  matières  organiques  solides  y  sont
partiellement  décomposées  par  voie  bactérienne  anaérobie  (selon  NF  EN  S1085).

zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Mouchin(59) novembre 2022
Lexique



INSEE
Institut National de la Statistique et des études économiques
Milieu récepteur 
Écosystème aquatique, ou aquifère, où sont rejetées les eaux usées, traitées ou non. Un
milieu récepteur  correspond généralement à une partie  de masse d’eau ou une zone
d’alimentation de masse d’eau.
Milieu naturel
Les  rivières,  les  lacs,  la  mer,  les  prairies,  les  forêts,...  mais  également  les  nappes
phréatiques (réservoirs d’eau souterrains) alimentées par l’infiltration (passage de l’eau à
travers le sol) des eaux de pluie.
Nappe phréatique
Nappe d'eau souterraine que l'on rencontre à faible profondeur.
NOREADE 
Nord Régie Assainissement et Distribution d’Eau. Noréade est la Régie du SIDEN-SIAN,
Établissement Public de Coopération Intercommunale, entièrement dédié à sa mission de
permettre aux communes, quelle que soit leur taille, de disposer de capacités techniques
et financières nécessaires au maintien d'un service public de distribution d'eau potable et
d'assainissement 
Obturation 
Dispositif  technique  permettant  de  stopper  tout  déversement  dans  le  réseau  public
d'assainissement.
Poste de relèvement des eaux
Equipement de pompage mettant sous pression les eaux afin de leur permettre de franchir
un relief et de poursuivre leur écoulement.
OAP 
Orientations d’Aménagement et de Programmation
Perméabilité d’un sol
Capacité du sol à se laisser traverser par un fluide sous l’effet d’un gradient de pression
PFAC
Participation pour le financement de l’assainissement collectif. En application de l’article
L.1331-7 du Code de la santé publique, les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation
de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées peuvent être redevables,
pour  tenir  compte  de  l’économie  réalisée  en  évitant  une  installation  d’évacuation  ou
d’épuration  individuelle  réglementaire  ou  la  mise  aux  normes  d’une  telle  installation.
La  PFAC  ne  peut  excéder  80%  du  coût  de  fourniture  et  de  pose  de  l’installation
d’évacuation  ou  d’épuration  individuelle  réglementaire  que  vous  auriez  eu  à  réaliser
en l’absence de réseau public.Le paiement de la PFAC peut se cumuler avec le paiement
des frais de travaux et de contrôle de branchement au réseau public de collecte sans que
le montant total ne puisse excéder 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation
d’assainissement non collectif. 
Phyto-épuration
Dépollution naturelle de l’eau par des plantes aux propriétés filtrantes comme le carex, le
roseau commun, le jonc, la massette …
Pollution de l’eau
Altération des qualités physiques, chimiques ou biologiques de l’eau, nuisant à certains
usages
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Prétraitement
Première transformation des eaux usées domestiques, assuré par la fosse toutes eaux,
avant  leur  traitement
Regard de branchement
Le regard de branchement est un ouvrage technique qui permet de relier le réseau privatif
d’assainissement au réseau public.
Regard de visite
Ouvrage fermé par un tampon permettant l’accès à la canalisation au personnel ou à un
robot d’inspection, de nettoyage ou de réparation.
Régie
La collectivité assure avec son propre personnel la gestion du service public.
Réseau d’assainissement
Ensemble des canalisations et d’ouvrages auxiliaires assurant le transport des eaux usées
et/ou pluviales vers une installation de traitement ou le milieu récepteur. On distingue les
réseaux unitaires et séparatifs.
Réseau séparatif
Réseau d'assainissement constitué de deux canalisations ; l'une pour évacuer les eaux
usées domestiques, l'autre pour évacuer les eaux pluviales (eaux de ruissellement par
temps de pluie). 
Réseau unitaire
Réseau d'assainissement  évacuant  les  eaux usées domestiques et  les  eaux pluviales
dans une même canalisation. 
Ruissellement
Écoulement instantané et temporaire des eaux de pluie sur une surface (chaussée, toiture,
terrasse, jardin, …), à la suite d’une averse.
Réseau visitable
Réseau dont les canalisations mesurent 1600mm et plus de diamètre. Elles sont visitables
par des agents. 
SAGE
Le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  est  un  document  de
planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il
fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau.
SDAGE
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe
pour  chaque  bassin  hydrographique  les  orientations  fondamentales  d’une  gestion
équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de
la directive cadre sur l’eau et de la loi  sur l’eau, des objectifs environnementaux pour
chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux
souterraines).  
Séparativité des réseaux
Ensemble de travaux qui  consistent à établir,  ou à rétablir,  la séparation des réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales dans tout ou une partie d’un système d’assainissement.
Dans ce cas, les eaux usées sont dirigées vers une station d’épuration (STEP). 
SIDEN-SIAN
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Syndicat  interdépartemental  des  eaux  du  nord  de  la  France.  CRC  HAUTS-DE-FRANCE
24.09.2019 Depuis l’autonomisation de sa régie, le syndicat n’est plus directement l’opérateur qu’il fut.
Dans  cette  configuration,  il  n’a  pas  su  préserver  son  rôle  d’autorité  territoriale,  organisatrice  des
services publics dont l’exploitation seule devrait être confiée à sa régie Noréade. Ainsi, le SIDEN-SIAN
a négligé plusieurs obligations substantielles dans la gestion de l’eau, en particulier celle de fixer les
règles relatives aux redevances. Au moyen du schéma directeur, du règlement du service de l’eau et
d’un document contractuel  entre les deux entités qui  reste à élaborer,  le syndicat  devrait  disposer
d’outils lui permettant de déterminer sa politique de gestion de l’eau potable. 
Surverse
Dispositif qui permet l'évacuation par débordement lorsque la canalisation ou le bassin
sont en charge.
STEU
Station de Traitement des Eaux Usées. Ou STEP, station d’épuration.

Système d’évaluation (SEEE)
Outil informatique permettant, à partir des données de la surveillance, à l’échelle d’un site,
l’évaluation  biologique,  physico-chimique  et  chimique  des  cours  d’eau  ainsi  que
l’évaluation chimique des eaux souterraines. Source : Oieau
Tampon ou plaque d’égout
Couvercle en fonte d’un regard d’assainissement de forme ronde présent, notamment, sur
les chaussées.
Unitaire
Mode de collecte comprenant une seule canalisation dans laquelle sont mélangées les
eaux usées et les eaux pluviales. Ce mode concerne les réseaux les plus anciens. Dans
ce cas, toutes les eaux sont dirigées vers la station d’épuration pour être traitées.
Ventilation
Dispositif permettant le renouvellement de l’air à l’intérieur des ouvrages, afin d’évacuer
les gaz de fermentation issus de la fosse toutes eaux. Une mauvaise ventilation peut
occasionner une odeur désagréable.
Vidange
Entretien  périodique  des  dispositifs  de  prétraitement  consistant  à  enlever  les  boues
décantées, les graisses et les matières flottantes 
Zonage d’assainissement
Délimitation réglementaire : - pour les eaux usées, des zones relevant de l’assainissement
collectif ou non collectif, - pour les eaux pluviales, des zones où des mesures doivent être
prises  pour  limiter  l’imperméabilisation  des  sols  et  des  zones  pour  lesquelles  il  est
nécessaire de prévoir des installations de collecte, de stockage éventuel et de traitement
des eaux pluviales et de ruissellement. Le zonage « assainissement » est un document
délibéré par le Conseil Municipal, arrêté par le Maire et adossé au Plan Local d’Urbanisme
; il s’impose à toute opération d’aménagement.
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