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INTRODUCTION

Le zonage d’assainissement répond au souci de préservation de ’environnement. Il
doit permettre également de s’assurer de la mise en place des modes d’assainissement
adaptés au contexte local et aux besoins du milieu naturel.

Ce zonage permettra a chaque Commune de disposer d’un schéma global de
gestion des eaux usées et pluviales sur leur territoire. Il constituera aussi un outil
réglementaire et opérationnel pour la gestion de lurbanisme. A ce titre, le zonage
d'assainissement sera également amené a évoluer avec les documents d'urbanisme de la
Commune.

D’autre part, le zonage va permettre d’orienter le particulier dans la mise en place
d’un assainissement conforme a la réglementation, tant dans le cas de constructions
nouvelles que dans le cas de réhabilitations d'installations existantes.

1 - PRESENTATION GENERALE

1.1. - OBJET DU DOSSIER

L'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales attribue
des obligations aux Communes et a leurs groupements, notamment la délimitation :

- des zones d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I’épuration et le rejet ou la réutilisation de
I’ensemble des eaux collectées

- des zones relevant de |’assainissement non collectif ou elles sont tenues d’assurer
le controle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matiéres de
vidange et, a la demande des propriétaires, I’entretien et les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif

L'article R 2224-8 du Code Général des collectivités Territoriales relatif a la
collecte et au traitement des eaux usées précise que le dossier de zonage doit étre soumis
a enquéte publique selon les articles R 123-1 a R.123-27 du Code de l'Environnement.

Les objectifs du présent dossier d’enquéte publique consistent a informer le
public et a recueillir ses observations sur le tracé du projet de zonage des zones
d’assainissement collectif et les regles techniques et financieres qu’il est proposé
d’appliquer pour le service public d’assainissement sur le territoire de la Commune.

Ce dossier fait suite a ’étude de Schéma d’Assainissement et a la délibération
du Conseil d’Administration de Noréade, les régies du SIDEN-SIAN en date du 20 Février
2012.



1.2. - DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’ASSAINISSEMENT
» Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert
par un réseau public, leur épuration, l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel
et la gestion des sous-produits de |’épuration.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a l’aval d’un réseau
collectif (lit bactérien, boues activées, lagunage, filtre a sable, etc...). Ceux-ci dépendent
notamment de la charge de pollution a traiter, et de la sensibilité du milieu récepteur
(qualité des cours d’eau, exutoire existant ou non,....) du type de réseau (séparatif : la
collecte des eaux usées et pluviales est séparée ; unitaire : les eaux usées et pluviales sont
recueillies dans un réseau unique).

Les équipements situés depuis la boite de branchement installée en limites de
propriétés publiques et privées, jusqu’a la station d’épuration relévent du domaine public.
Ces équipements sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la collectivité.

Le raccordement a ’égout concerne les ouvrages a réaliser entre [’habitation et la boite de
branchement.

* Assainissement non collectif

L’assainissement non collectif (quelquefois appelé autonome ou individuel)
désigne tout systeme d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des
eaux usées domestiques des logements non raccordés a un réseau public d’assainissement.

Il existe différentes techniques d’épuration allant du traitement des eaux usées
par le sol en place jusqu'a un traitement dans un sol artificiel reconstitué. Les différentes
filiéres pouvant étre proposées sont détaillées dans le chapitre correspondant au zonage
non collectif.

* Assainissement pluvial

L’évacuation des eaux pluviales peut étre assurée de différentes facons :

- fossés naturels,

- réseaux pluviaux ouverts ou enterrés,

- réseaux unitaires dirigeant eaux usées et eaux pluviales vers des installations
de traitement.

- par des techniques alternatives limitant les transferts d'eaux pluviales.

Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales est préjudiciable
au milieu naturel. Un traitement des eaux pluviales collectées peut alors étre envisagé,
ainsi que la lutte contre l'imperméabilisation.



1.3. - PRESENTATION DE LA COMMUNE
1.3.1 - Présentation de la Commune de Samoussy.

La Commune de Samoussy a adhéré au SIDEN-SIAN le 10/08/2007 pour la compétence
assainissement collectif.

La Commune de Samoussy se situe dans le département de ’Aisne dans la région des Hauts-
de-France, fait partie de ’arrondissement de Laon et du canton de Laon-2.

Elle se caractérise par les éléments suivants :

Superficie de la Commune : 2 504 ha.

Population : 388 hab (en 2020) - Source : www.insee.fr
Logements : 168 logts (en 2020)

Ratio Habitants/Logement = 2.31

Samoussy a une altitude minimum et maximum qui est respectivement de 71 m et 100 m.

La plus grande ville a proximité de Samoussy est la ville de Laon située au Sud-Ouest de la
Commune a 11 km.
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1.3.2 - Etat actuel de I’assainissement de la Commune (Annexe 5)
Le réseau d’assainissement existant est de type séparatif.

La Commune de Samoussy est raccordée aux stations d’épuration communales de capacités
de traitement de 450 EH (Bourg), 40 EH (Etrepoix) et 10 EH (Le Moulin). Certaines stations
d’épuration posent probléme.

La construction d’une station intercommunale est programmée sur la Commune de GIZY
pour le raccordement de la Commune de SAMOUSSY.

1.4. - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU ZONAGE PROPOSE ET JUSTIFICATION DU CHOIX

Apres délibération du Conseil d’Administration de Noréade, les régies du SIDEN-SIAN en
date du 20 Février 2012 dont une copie est jointe a [’annexe 1, le SIDEN-SIAN a décidé de
retenir le projet de zonage d’assainissement suivant, pour la Commune de Samoussy
adhérente pour les compétences :

Assainissement collectif (adhésion depuis le 14/12/2021)

PROJET DE ZONAGE :

ZONE RUE, LIEU DIT (en totalité ou partie)

Route de Laon

Assainissement Allée du Parc
collectif Le Moulin
des eaux usées Place de la Mairie

Résidence Carloman
Résidence la Fosse aux Biches
Résidence le Rond Bois

Rue de I'Eglise

Rue du Chateau d'Eau

Rue du Vieux Moulin
Résidence la Croix Saint-Pierre
Route Nationale

Allée du Brigadier

A 26 Aire la Croisette

A 26 Aire les Pélerins

Assainissement Le reste de la Commune
non collectif

Le choix du zonage d’assainissement des eaux usées été réalisé sur la base de
|’étude technico-économique des solutions proposées dans le cadre de |’étude du Schéma
d’Assainissement.

Assainissement collectif des eaux usées

Sur le plan technique, la solution de ’assainissement collectif sur les zones sus
décrites se justifie par :

- Une topographie favorable a une collecte gravitaire.
- Un nombre d'habitants (proche de 386).



5.
Sur le plan économique, la solution retenue est intéressante en raison d’un
habitat relativement concentré.

Assainissement non-collectif des eaux usées

Pour l'ensemble de ces secteurs, l'assainissement non collectif des eaux usées parait mieux
adapté. Ces logements sont excentrés ou difficiles d’accés favorisant la mise en place de
techniques d'assainissement non collectif, a la parcelle. L'assainissement collectif des eaux
usées de ces secteurs tendrait a accroitre dans des proportions importantes le colt du
projet.

Plan de zonage :

La délimitation détaillée du zonage est présentée sur le plan joint au dossier
(Annexe 5).

2 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
2.1. - ZONES CONCERNEES

Elles sont délimitées sur le plan de zonage et au paragraphe 1.4.
2.2. - NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET

Les travaux a réaliser dans le cadre du programme d’extension de la collecte sont
mentionnés ci-dessous :

Tranche prioritaire

Tranche A : Rue de Laon - Tranche non principale partagée entre plusieurs
Communes

Tranche non prioritaire
Tranche B : Samoussy (Le Bourg) - Gizy - OTEU

2.3. - ORGANISATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES

Pour les zones d’assainissement collectif, le code général des collectivités
territoriales précise que les Communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la
réutilisation de ’ensemble des eaux collectées.

Les Communes ou leurs groupements doivent donc prendre en charge les dépenses
liées aux investissements, a Uentretien, au controle de ces ouvrages publics
d’assainissement collectif et a la gestion des sous-produits de l’épuration.

Le centre d’exploitation dont dépend la Commune de Samoussy est celui de
URVILLERS.



2.4. - LE PRIX DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les colts liés aux investissements, au renouvellement des ouvrages et a leur
exploitation sont pris en compte dans le cadre de la péréquation annuelle des charges de
les régies permettant d’équilibrer son budget par la fixation d’une redevance
d’assainissement unique appliquée a lensemble des usagers en fonction du niveau
d'équipement de la Commune et par la contribution pour gestion des eaux pluviales percue
aupres des Communes adhérentes de les régies.

Au 1er Janvier 2023, cette redevance assainissement est composée :

- d'une partie fixe mensuelle (valeur PF = 4.40 € H.T.)
- d'une partie proportionnelle facturée au m? (valeur R = 2.289 € H.T.)
-T.V.A =10%

3 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES

3.1. - ZONES CONCERNEES

1 logement excentré, l’ancienne Gare, difficile d’acces et situé a l'écart de la
Commune, est concerné par l'assainissement non-collectif. Le colt de raccordement de ce
secteur au réseau collectif serait trop prohibitif.

3.2. - DESCRIPTION DES FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES

D’apres les connaissances pédologiques locales ; les dispositifs d’assainissement
non-collectif a envisager seraient :

- prétraitement assuré par une fosse septique toutes eaux,

- dispositif d'épuration assuré  par un lit filtrant,
par un épandage souterrain,
par un tertre d'infiltration.

Cependant, une étude spécifique a la parcelle est nécessaire afin d’envisager
d’autres possibilités de traitement.

3.3. - COUT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES

Le colit moyen d’investissement de ’assainissement non-collectif tel que défini ci-
dessus est estimé a : 10 000 € H.T. base 2023 (a savoir 10.000 € H.T. par logement dans le
cas de la limite haute du point de vue colt de revient).

3.4. - ORGANISATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES

Le controle est une obligation importante pour la collectivité. Bien réalisé, il
pérennisera les nouvelles installations et engendrera dans de bonnes conditions les
réhabilitations de ’existant. Sa mise en place est rendue obligatoire par les textes depuis
le 31 Décembre 2005.

Cette obligation est gérée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de Noréade, les régies du SIDEN-SIAN.

Le service d’assainissement non-collectif pourra également proposer l’entretien des
installations.



Le controle

La Loi sur ’Eau du 3 Janvier 1992, le décret du 3 Juin 1994 et l'arrété du 6 Mai 1996
établissent I’obligation pour les Communes ou leurs groupements d’assurer le controle des
installations d’assainissement non collectif depuis le 31 décembre 2005.

Celui-ci comprend :

- la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne
exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette derniere
vérification peut étre effectuée avant remblaiement ;

- la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les
points suivants :

. vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur
accessibilité,
. vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration,
. vérification de l’accumulation normale des boues a ’intérieur de la fosse
toutes eaux.

Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrdle de la qualité
des rejets peut étre effectué.

L’entretien

L’article 35 de la Loi sur I’Eau du 3 Janvier 1992 précise que la collectivité peut
choisir d’assurer ’entretien de [’assainissement non collectif.

Les modalités d’entretien de |’assainissement non collectif sont fixées par les
articles 5 a 7 de l’arrété du 6 Mai 1996.

A titre indicatif, les fréquences de vidange de boues et de matiéres flottantes sont
les suivantes :

Type d’installation Fréquence minimale de vidange
Fosse toutes eaux ou septiques 2a4ans
Installation d’épuration biologique a boues 6 mois
activées
Installation d’épuration biologique a cultures 1an
fixées

3.5. - LE PRIX DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les codts liés aux controles de fonctionnement et d’entretien des installations sont
pris en compte dans le cadre de la péréquation annuelle des charges de les régies
permettant d’équilibrer son budget par la fixation d’une redevance d’assainissement
unique appliquée a l'ensemble des usagers en zone d’assainissement non-collectif.

Au 1er Janvier 2023, cette redevance de controle périodique de ’assainissement
non collectif est de 35,00 € H.T. par an.




4 - EAUX PLUVIALES

Au regard des risques d’inondations et conformément aux orientations du SDAGE pour
la période 2022-2027, il convient de retenir un certain nombre de régles en lien avec les
SAGE :

Orientation fondamentale 1

Pour un territoire vivant et résilient : des rivieres fonctionnelles, des milieux
humides préservés et une biodiversité en lien avec |’eau restaurée.

Orientation fondamentale 2

Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d’alimentation de captages
en eau potable.

Orientation fondamentale 3

Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles.

Orientation fondamentale 4

Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires et une gestion
équilibrée de la ressource en eau face aux enjeux du changement climatique.
Orientation fondamentale 5

Agir du bassin a la cote pour protéger et restaurer la mer et le littoral.



La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particuliers
quel que soit le mode d’assainissement considéré.

L’assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu’il
convient de ne pas négliger.

Avec U'appui des services de ses Régies, le SIDEN-SIAN pour la Commune de
Samoussy par le biais de ce dossier d’enquéte zonage, a déterminé un systéme
d’assainissement adapté techniquement et économiquement a son territoire et qui
permettra de maitriser a terme les divers rejets des eaux usées et pluviales de la
Commune.

Le plan de zonage de l'assainissement des eaux usées correspondant sera amené
a évoluer a moyen et long terme pour rester en harmonie avec lurbanisation de la
Commune.

Au dela des obligations réglementaires, le zonage de l’assainissement de la
Commune de Samoussy se présente donc comme un outil intéressant pour |’évolution de
son environnement.
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ANNEXE 1

Déliberation du Conseil d’Administration de Noréeade
les régies du SIDEN-SIAN

NOTA : Elle peut étre celle du choix de zonage mais aussi celle approuvant le dossier
mis a enquéte si des modifications sont intervenues entre temps.
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Noréade S6av

La Régie du SIDEN-SIAN
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 FEVRIER 2012

| ASSAINISSEMENT COLLECIIF |

Mise a Penquéte publique du zonage d’assainissement des eaux usées
de la Commune de SAMOUSSY (AISNE)

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que chaque
commune ou groupement de communes auquel a été transférée la compétence assainissement des eaux usées
doit délimiter aprés enquéte publique les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non
collectif.

L’article R 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que I'enquéte
publique & mener s’effectuc dans les formes prévues aux articles R.123-6 & R.123-23 du code de
I"Environnement.

DUO
En conséquence, il est proposé au Conseil d’Administration de bien vouloir :

1/ Donner tous pouvoirs au Directeur Général pour procéder a la mise & I’enquéte publique du zonage de
I"assainissement des eaux usées de la Commune de SAMOUSSY (Aisne),

2/ Autoriser le Directeur Général a signer loutes piéces afférentes au présent dossier.

Le Directeur Général est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que de
besoin.

La présente décision peut faire I’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux
mois & compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal administratif de LILLE.

Cette décision peut également faite I’objet d’un recours gracieux devant Noréade dans ce
méme délai. Le dépét de ce recours gracieux fait lui-méme courir un nouveau délai de deux mois durant
lequel Noréade peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de manitre défavorable par
son silence.

Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle -mé

donner lieu & un recours contentieux dans un délai de deux mois i compter de son intervenfigp

ification ou de sa publication, deyant le Tribunal administratif de LILLE.
notificatio apu i ,lgléﬁ(glprt g rlrb‘ulg‘lrj}(:'l‘;pr%po%tég

aration

g 1 e

ot L I AN B iR

GS/CG2012.Cad 138 7 -

(Ari7 -t



-13-

ANNEXE 2

DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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MRA(

Mission régionale d'autorité environnementale

Région Hauts-de-France

Décision de la mission regionale d’autorité environnementale
Hauts-de-France aprés examen au cas par cas

sur I’élaboration du zonage d’assainissement des eaux useées de la

commune de Samoussy (02)

n"MRAe 2023-7295

DECISION DELIBEREE n* 2023-7295 du 5 septembre 2023 de la MRAe Hauts-de-France
page 1 sur 3



Décision aprés examen au ¢as par cas

La nussion régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France, qui en a délhibéré
collégialement, le 5 septembre 2023, en présence de Plulippe Ducrocq, Héléne Foucher, Pierre
Noualhaguet. Anne Pons et Jean-Philippe Torterotot,

Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative a
I"évaluation des incidences de certains plans et progranunes sur lenvironnement et notamument son
annexe IT ;

Vu le code de Uenvironnement. notanunent les articles L. 122-4 R122-17 et R.122-18 ;
Vu le déeret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de 1'auforité environnementale ;

Vu le décret n°2022-1165 du 20 aotit 2022 portant création et orgamsation de l'mspection générale
de I'environnement et du développsment durable;

Vu le déeret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomunation « Inspection générale de
UVenvironnement et du développement durable » & la dénomunation « Conseil général de
Ienvironnement et du développement durable » :

Vu Uarrété du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 30 aout 2022
portant organisation et réglement intériewr de l'inspection générale de lenvironnement ot du
développement durable ;

Vu "arrété du mumstre de la transition ecologique et de la cohesion des territowes du 18 avril 2023
portant désignation d'un président de nussion régionale d’autorité environnementale de I'Inspaction
générale de I'environnement et du développement durable (MRAe) :

Vu Uamrété du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 mai 2023
portant cessation de fonction et nomination de membres de la mission régionale d’autorité
environnementale de 'Inspection générale de environnement et du développement durable
(MRAe) ;

Vu I"arrété du mumistre de la transition écologique et de la cohésion des territowres du 19 juillet 2023
portant nomunation de membres de missions régionales d’autorité environnementale de 'Inspection
générale de I'environnement et du développement durable (MRAe) :

Vu le réglement intérieur de la MR Ae adopté le 8 septembre 2020, et notamment son article 6 :

Vu la demande d’examen au cas par cas (v compris ses annexes) déposée compléte le 10 juillet
2023 par le SIDEN-SIAN. relative a I'élaboration du zonage d assainissement des eaux usées de la
commune de Samoussy (02)

Vu la consultation de I'agence régionale de santé Hauts-de-France du 21 juillet 2023 :

Considérant que ['élaboration du zonage d’assaimissement des eaux usées de la commumne de
Samoussy prévoit de classer en assaimssement collectif 1a partie agglomérée du bourg, qui concerne
166 logements et en assatmssentent non collectif les habitations localisées en dehors du centre
bourg, qui concernent 2 logements ;

Considérant que le SIDEN-SIAN projette la construction d'une nouvelle station d’épuration pour
les communes de Gizy et Samoussy :
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Considérant que 1'élaboration du zonage d assammssement des eaux usées enfraine un confrole
périodique des mstallations d’assamissement non collectif par la collectivité et s1 nécessaire leur
mise aux normes. et que les matérels et dispositifs font 'objet d'un encadrement réglementaire :

Concluant qu’au vu de ensemble des informations fournies par la personne publique responsable,
des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles a la date de la présente décision, le
projet d’élaboration du zonage d’assamnissement des eaux usées de la commune de Samoussy n'est
pas susceptible d’avorr des mcidences notables sur "environnement et sur la santé humaine au sens
de I'annexe II de la dwective 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative a I'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur 'environnement |

Décide

Article 1%

En application des dispositions du code de U'environnement et sur la base des wformations fournies
par la personne publique responsable, 1élaboration du zonage d assainissement des eaux usées de la
comumune de Samoussy, présentée par le SIDEN-SIAN. n'est pas sounuise a é&valuation
environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut étre soumis
par ailleurs.

Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan. des autorisations
admunstratives ou procedures auxquelles 1ls sont soumus.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet est exigible s1 celui-c1, postérienrement a
la présente décision. fait I'objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur
I'environnement.

Article 3

La présente décision sera publide sur le site mternet de la pussion régionale d’autorité
environnementale.

Fait a Lille. le 5 septembre 2023
Pour la Mission régionale d’autorité

environnementale Hauts-de-France
La présidente de séance

Héléne Foucher
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ANNEXE 3

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
17 octobre 2023
N® E23000090 /80 La présidente du tribunal administratif

Décision désignation commissaires
CODE : 1 — urbanisme et aménagement

Vu enregistrée le 13 octobre 2023, la lettre par laquelle le président du Siden-Sian
demande la désignation d’un commissaire enquéteur en vue de procéder a une enquéte
publique ayant pour objet :

- le projet de zonage d’assainissement de la commune de Samoussy.
Vu:

- le code de I'environnement ;
- le code de I'urbanisme.

Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquéteur
établies au titre de 'année 2023.

DECIDE

Article 1 : M. Pascal Douelle, attaché territorial en retraite, est désigné en qualité de
commissaire enquéteur titulaire pour I'enquéte publique mentionnée ci-dessus.

Article 2 : M. Jean-Pierre Demiautte, chargé d'études au sein du groupe environnement du
laboratoire régional des ponts et chaussées de Saint-Quentin, en retraite, est
designe en qualité de commissaire enquéteur suppléant pour poursuivre
I’enquéte publique en cas d’empéchement du commissaire enquéteur titulaire.

Article 3 ; Pour les besoins de 1'enquéte publique, le commissaire enquéteur est autorisé 4
utiliser son véhicule sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matiere d’assurance par la 1égislation en vigueur,

Articled:  La présente décision sera notifiée au président du Siden-Sian, a M. Pascal
Douelle et & M. Jean-Pierre Demiautte.
Copie sera adressée au maire de Samoussy.

Fait 4 Amiens, le 17 octobre 2023.

La présidente,

—

Florence Demurger '
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IDEN
IAN

ARRETE

PRESCRIVANT LA MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DU ZONAGE
DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
DE LA COMMUNE DE SAMOUSSY

_...ﬁ......

Vu les articles L 2224-10, R 2224-8 et R 2224-9 du code général des
collectivites territoriales relatifa la délimitation des zones d’assainissement,

Wi les articles L-123-1 et suivants et les articles R-123-1 et suivants du Code
de environnement.

YV la decision de la MBRAE n? 2023-7295 relative 4 1"¢laboration du Zomage
d'assainissement des enux usées de la Commune faisant objet d'une non-soumission 4
évaluation environnementale,

Vu le Code de Ta Santé Publigue,

Vo la délibérmtion du Conseil d" Adminiztration en date du 20 Féveer 2012
proposani le zenage de 'assainissement.

Vi les pieces du dossier refatives & Iy délimitation des zones d'assuinissement 3
sowmettre i lenguéte publique,

Vu la décision n® E23000090/80 du 17 Octobre 2023 de Monsieur le Président
du Tribunal - Administratif " Amiens désignant le Commissaire Enquéteur, et apnés
concertation avee ce dernier,

ARTICLE 1

Il sera procédé, du mardi 9 Janvier 2024 4 15h00 au vendredi 9 février 2024 3
[2h30. soit 32 jours conséeutils, 4 une enquéte publigue sur le pojet de zonage
dassainissement des eaux usées de la Commune de SAMOUSSY a la Mairie. Le siege (e
I"enquéte publigue est fe SIDEN-S1AN,

ARTICLE 2

Monsieur Pascal DOUELLE, attache territorial en reiraite, désigné par décision
de Monsieur le Président du Tribunal Administratif, assumera les fonctions de Commissaire
Enguéteur.

Monsieur Jean-Pierre DEMIAUTTE, chargé d'études au sein du groupe
environnement du laboratoire répional des ponts et chaussées de Sainl-Clientin en refeaile,
désigné en qualité de Commissaire enquéteur suppléant pour |"enquite publique mentionnée
ci-dessus,



ARTICLE 3 :

Les pitces du dossier ainsi qu'un registre d"enquete seromt déposés a la
Mairie de SAMOUSSY. Tls pourront étre consullés aux jours et beures habituels & ouverture,
du mardi © Janvier 2024 & 15h00 au vendredi 9 février 2024 & 12h30. afin que chacun puisse
en prencdre connaissance,

Les picces du dossier pourront aussi étre consultées sur un poste informaticue
en Mairie, aux jours et heures habituels d ouverture.

Les piéces «u dossier seront également consultables sur le site inlernet :

www.noreade.fr via le lien © hitps:/agenceenligne.noreade. frfenquete-publique chemin
dacchs - Assaimisserment’Collecte el traitement des eaux usées/Consulter les enquétes

publigues

Les informations relatives a ce dossier peuvent étre également demandées a
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN - 23 avenue de la Mame 59 443 Wasguehal Cedex.

Le Commissaire Enquéteur recevra a [n Mairie de SAMOUSSY les jours et
heures suivants @

Nardi 9 Janvier 2024 de 15000 a 18RO
Sammed! 27 Janvier 2024 de 0%h30 4 12030
Vendredi 9 Février 2024 de 09030 4 12030

afin de recevair les observations ou propositions du public.

Les ohservations pourrant étre consignées sur le registre d'enquéte ouvert i cel
effet, ou étre adressées par écril 4 Monsieur le Commissaire Enquéteur & la Mairie de

SAMOLISSY, ou par e-mail & 'adresse suivante : epzonage samoussy(@noreade.ir. lequel les

annexera au regisire denguéte.

Ces observations seront également consultables sur le site  internet
www.noreade.fr via le lien hitps://agenceenligne.noreade. fr/enquete-publique - chemin
A accés : Assunissement/Collecte et traitement des enux usées/Consulter les enquétes
publigues

ARTICLE 4

A Pexpiration du délai d'enguéte, le registre sera clos et signé par Monsicur e
Commissaire Enguéteur,

Apres la eldture de Penquéte, le Commissaire Enguétenr transmetira les
ohservations consignées dans un procés-verbal de synthése dans la huitaine au SIDEN-SIAN
en invitant ce dernier i produire un mémoire en réponse dans un délai de 13 jours.

Le Commissaire Enguéteur transmetir, ensuite, I'epsemble des picees
accompngné de son rapport et de ses conclusions & Monsieur le Président du SIDEMN-SIAN
dans les 30 jours & compter de la ¢lotre de lenguéte. Lne copie du rapport sem Wansmise A
Monsieur le Président du Tribumal Administeatil d" Amiens.

Le rapport du Commissaire Enguétenr et ses conclusions motivées ainsi gue e
dossier dengquéte publigue (du SIDEN-SIANT serom consultables zur le site de Noréade de



Fenquate publique et tenos & 1o disposition du public en Mairie de SAMOUSSY pendant un
4.

ARTICLE 5

A Pissue de Penguéte ¢ conformément aux dispositions du code géndral des
collectivités territoriales, il appactient au SIDEN-5IAN d aréter le zonage d'assainissement
des eaux usées de ln Commune de SAMOUSSY,

A Pissue de Memnquéte publique, le zonage d’assainissement des eaux usées,
eventuellement amendd pour tenit compte du mpport ¢t des conelusions du Commissaire
Enguétenr, sera approuve par délibération du Conseil O Exploitution et du Burean Syndical du
SIDEM-S1AM,

ARTICLE 6

L areété sern aftiché av sicge du SIDEN-S1AM - 23, avenue de ln Marme 59443
Wasquehal Cedex et & divers endroits de la Commune de SAMOLSSY,

L'ovis de mise i "enquéte publique sera afTiche au siége du SIDEN-SIAN et 4
la porte de [a Mairie (ou sur le ou les lieus habituels d affichage) au moins quinze jours avant
Powverture de Penguéte et jusqu'a Uachevement de eelle-ci.

Un avis sera en oulre insérd, en caractéves apparents, dans deus journauy
régionaux ou locaus (L7 Aisne Nouvelle et I'Union) diffusés dans le Départemment et habilités
A recevoir les annonces légales, quinze jours au moeins avant le début de Menguéie.

Cos formalités deveont e justifices par un certificar de Monsieur e Président
do SIDEN-SIAN, 1 une copie des journaus qui seront annexés au dossier avant louverture de
l'enquéte.

Par ailleurs, 'insertion dans la presse devea e renouvelée dans les conditions
ei-dessus avanl lexpiration d'un délai de hoit jours suivant T'owverture de Fengueéte.

Une copie de ces joumnaus devia également étre jointe au dossier dés leus
parution,

ARTICLE 7
Monsieur le Président du SIDEN-5IAN, Monsieur le Commissaire Enquétenr
sont ehargés. chacun pour ce qui le concerne. de "exécution du présent aeété donl une eopie
sera adressée 4 &
Monsicwr le Préfel (MLLS.ED,
Monsienr le Président du Tribunal Administcan!’

Monsicwr le Commissaire Enquéteur
Maonsieur le Maire de SAMOLISSY

WASQUEHA L Te 14 Décembre 2023




ANNEXE 5

Plan du Zonage de ’assainissement des eaux usées

Joint au dossier en grand format
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ANNEXE 6

Plan des reseaux d’assainissement existants

Pas de réseaux d’assainissement



ANNEXE 7

Schema d’assainissement
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Département de ['Aisne Commune de SAMOUSSY

Arrondissement de Laon

Alexis BOGART

Date d'adhesion : 10/08/2007

par lintermediaire de : Communaute d'Agglomération du Pays de Laon
E.P.C.I : CA du Pays de Laon

Centre d'exploitation : Urvillers

Compétences assainissement : Collectif

Population (Recensement 2020) : 388 habitants

Agence de I'Eau : Agence de I'Eau Seine-Hormandie

Organisation géographique de [‘assainissement
Agglomérations d'assainissement
SAMOUSSY (Etrepoix) (SAMOUSSY)

SAMOUSSY (Le Bourg) (SAMOUSSY)

SAMOUSSY (Le Moulin) (SAMOUSSY)

Zonage assainissement : en cours d'élaboration

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réaliseés par Horéade.

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée aux stations d'épuration communales de capacités de traitement de 450
Equivalents/habitant (bourg), 40 Equivalents/habitant (Etrepoix] et 10 Equivalents/habitant (Le

moulin). Certaines posent probléme.

La construction d'une station d'épuration intercommunale est programmeée sur la commune de GIZY
pour le raccordement de la commune de SAMOUSSY.

Travaux restant a réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte
et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

Assainissement collectif
Logements Eaux usées Unitaire Plurvial Prog
Repére Localisation desservis (EH.T.) (€H.T.) (EH.T.)  Observations (PPP)
Extension de la collecte

Tranche prioritaire

A Rue de Laon (2) 53 (510 000) ratio : 9 812 2024

Sous-Total 53 0 ratio : 9 620 (*)

Tranche non prioritaire

B SAMOUSSY (Le Bourg) - GIZY - 450 712 000 2025

OTEU
Sous-Total 450 712 000 ratio : - (%)
TOTAL Extension 503 712 000

(2) = Tranche non principale partagee entre plusieurs communes
(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaws

Estimation du taux d'avancement des programmes
de travaux d'extension de la collecte
et de renouvellement {calcul sur le linéaire)

0%

35.2%

64,8 %

m Extension wExistant w Rencuvellement



DEVIS ESTIMATIF

COMMUNE de SAMOUSSY (02)
Tranche A

Rue de Laon

Désignation Prix Unite EU U EP MONTANT
Unitaire H.T.
HT (EUROS)
(EUROS)
Fourniture et pose de canalisations, y compris la réalisation des regards de visite en :
PVC.CR8 d:200 mm sous chaussée 2481 ML 900 223 200 €
Plus value PYC.CR8 d:200 mm 12| ML 900 10 800 €
PVC- P d: 110 mm sous chaussée 1381 ML 160 22080 €
Rabattement de nappe
Plus value pour rabattement de nappe | 62| ML | 4DO| | | 24 800 €
Démolition
Démolition réseau existant et roche schisteuse | 51] M3 | 50| | [ 2550 €
Plus value surprofondeur (-2,00m)
PVC d:200 en terrain normal [ 34| ML | 200] | [ 6 800 €
Plus value surprofondeur (-2,50m)
PVC d:200 en terrain normal [ 67] ML | 200] | [ 13 400 €
Branchement
Réalisation de branchement particulier [ 1534 U | 53| | [ 81302 €
Station de refoulement
Mini station de refoulement + télégestion [ 15782 U | 1] | [ 15782 €
Divers
Services, Travaux et fournitures diverses | 1 294| U 3 3882¢€
SOUS-TOTAL 404 596 404 596 €
Conditions de Marché actualisées (9.33 %) 37 749 37749 €
Etudes préalables (IC/RAT) (6 %) 24 276 24 276 €
Taux de Maitrise d'oeuvre et de contréle (13 %) 52 597 52 597 €
TOTAL 520 000 520 000 €

Le 24/10/2023 Page 1/1



DEVIS ESTIMATIF

COMMUNE de SAMOUSSY (02)

Tranche B

SAMOUSSY (Le Bourg) - GIZY - OTEU

Désignation Prix Unité EU U EP MONTANT
Unitaire H.T.
HT (EUROS)
(EUROS)
Fourniture et pose de canalisations, y compris la réalisation des regards de visite en :
PVC- P d: 110 mm sous trottoir 109( ML 2000 218 000 €
PVC- P d: 110 mm sous chaussee 138 ML 2000 276 000 €
Station de refoulement
Station de refoulement (2 pompes) + télégestion 60 152 U 1 60 152 €
Nombre de branchements amont impactés par la | 0 U 450 0
SOUS-TOTAL 554 152 554 152 €
Conditions de Marché actualisées (9.33 %) 51702 51702 €
Etudes préalables (IC/RAT) (6 %) 33 249 33249 €
Taux de Maitrise d'oeuvre et de controle (13 %) 72 040 72040 €
TOTAL 712 000 712 000 €

Le 24/10/2023

Page 1/1




ANNEXE 8

Plaquette " Assainissement non collectif



AGENCE DEJ EAU

ARTOIS . DIE




’assainissement :

)
L eau fait partie du patrimoine commun
de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utili-
sable dans le respect des équilibres naturels,
sont d'intérét général (Article | de la Loi
sur ’Eau du 03.01.1992).
L'assainissement a pour objectif de protéger
la santé des individus et de sauvegarder la
qualité du milieu naturel, en particulier celle
de l'eau, grace & une épuration avant rejet.
La loi sur I'Eau distingue deux grands modes
d'assainissement : I'assainissement collectif et
'assainissement non collectif.
Lassainissement collectif est le mode
d'assainissement constitué par un réseau
public de collecte et de transport des eaux
usées vers un ouvrage d'épuration, lui aussi
public.
Lassainissement non collectif (quelque-
fois appelé autonome ou individuel) désigne
tout systeme d'assainissement effectuant
la collecte, le traitement et le rejet des eaux
usées domestiques des logements non raccor-
dés a un réseau public d'assainissement.
'épuration est réalisée a la parcelle, selon
des techniques qui dépendent principale-
ment de la nature du sol et de la surface dis-
ponible.

Depuis la Loi sur I'Eau du 03.01.1992,
les communes doivent, aprés enquéte
publique, délimiter les zones dassainisse-
ment collectif et les zones relevant de l'assai-
nissement non collectif.

Ce zonage est réalisé dans les regles de l'art,
avec l'aide de la carte d'aptitude des sols.
Il permet d'orienter le choix de la filicre
d'assainissement a mettre en place sur la
parcelle.

Toutefois, cette carte n'a pas le degré de
précision permettant de déterminer l'apti-
tude du sol pour chaque parcelle.

Bien souvent, les qualités réelles du sol sont
estimées par des investigations complémen-
taires (sondage a la tariére, test de perméa-
bilité le cas échéant...).

Si le zonage n'a pas été réalisé, une étude
préalable de I'aptitude des sols a l'assainisse-
ment non collectif pour déterminer la filiere
de traitement est indispensable.

Il est obligatoire de contacter la
Mairie ou le service chargé de
I’assainissement pour la constitution

et ’instruction du dossier.



Conformément a larrété du 6 mai 1996,

I'assainissement non collectif est composé :

d’un dispositif de prétraitement,

des dispositifs de traitement assurant :

- soit a la fois I'épuration et I'évacuation
par le sol,

- soit I'épuration des effluents avant rejet
vers le milieu hydraulique supetficiel.

Le prétraitement

En regle générale, le dispositif assurant
le prétraitement est une fosse toutes
eaux, le cas échéant une fosse septique
(fiche n® 1).

Dans certains cas, ce prétraitement peut
étre assuré par une installation d'épuration
biologique a boues activées ou & cultures

fixées.

Le traitement

Les dispositifs assurant I'épuration et I'éva-
cuation des effluents par le sol sont, en
priorité, les tranchées d'épandage a faible
profondeur dans le sol naturel (fiche n® 2) ou
épandage souterrain.

Si le sol est sableux ou si la réalisation des
tranchées est difficile, les tranchées sont
remplacées par un lit d'épandage a faible
profondeur. Si la perméabilité est insuf-
fisante, le sol en place peut étre remplacé par
un lit filtrant vertical non drainé ou un
tertre d’infiltration si la nappe phréa-
tique est proche (fiches n°® 3 et n° 4).

Les dispositifs assurant 'épuration des effluents

avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel

sont soit le lit filtrant drainé a flux verti-

cal, soit le lit filtrant drainé a flux hori-

zontal (fiches n° 5 et n°® 6).

Les deux derniers dispositifs sont @ mettre en

ceuvre dans le cas ou le terrain en place ne

peut assurer l'infilttration des effluents.

Le cumul de certaines contraintes a savoir :
inaptitude du sol a I'épandage,
hydromorphie du sol (remontée de nappe),
exiguité ou difficultés d’'aménagement de

la parcelle,

exclut la mise en ceuvre des filieres d'assainis-
sement non collectif citées ci-dessus.

l'adaptation dans certains secteurs, en fonction
du contexte local, des filieres ou dispositifs,

est subordonnée a une dérogation du Préfet.

L’évacuation des eaux
Elle se fait par infiltration dans le cas de I'épan-
dage souterrain en sol naturel ou du lit filtrant
vertical non drainé.
Lorsque les sols ne permettent pas une infil-
tration naturelle, il faut rejeter les eaux traitées
dans un exutoire qui peut étre soit :

un réseau d’eaux pluviales,

un fossg,

un puits d'infiltration.

Tout rejet doit faire 'objet d'une autorisation.



Comment définir le mode d’assainissement
de votre habitation ?

La démarche

LA COMMUNE OU LE SERVICE CHARGE DE L’ASSAINISSEMENT

AVEC ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF COLLECTIF

RESEAU EXISTANT

SANS
AUTORISATION DE
REJET DIRECT

AVEC
AUTORISATION DE
REJET DIRECT

RACCORDEMENT
A UEGoOuUT
OBLIGATOIRE

#

ABSENCE DE RESEAU

AUTORISATION DE

ETUDE PEDOLOGIQUE
A LA PARCELLE

}

* DEFINITION DE LA FILIERE
ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

'

TRAVAUX POSSIBLES

La filiere peut étre indiquée lors de
la délivrance du permis de construire.

SANS ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

RESEAU EXISTANT

AVEC
AUTORISATION DE
REJET DIRECT

SANS

REJET DIRECT

RACCORDEMENT
A ’EGouT
OBLIGATOIRE



FOSSE TOUTES EAUX

VENTILATION

TOUTES EAUX

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné a
la collecte, a la liquéfaction partielle des matieres
polluantes contenues dans les eaux usées et a la réten-
tion des matiéres solides et des déchets flottants.

Elle regoit 'ensemble des eaux usées domestiques.

La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents bruts
de leurs matiéres solides afin de protéger I'épandage
contre un risque de colmatage.

Elle doit également liquéfier ces matiéres retenues par
décantation et flottation.
La hauteur d’eau ne doit pas étre inférieure a | m.

La fosse toutes eaux génére des gaz qui doivent étre
évacués par une ventilation efficace.

L'évacuation de ces gaz est assurée par un extracteur
placé au-dessus des locaux habités.

EXTRACTEUR

VENTILATION

TRAITEMENT

Le diamétre de la canalisation d’extraction sera d’au
moins 10 cm.

Les installations et ouvrages doivent étre vérifiés et
nettoyés aussi souvent que nécessaire.

A défaut de justifications fournies par le constructeur de
la fosse toutes eaux, la vidange des boues et des matiéres
flottantes doit &tre assurée au moins tous les 4 ans.

DIMENSIONNEMENT :

Le volume minimun de la fosse toutes eaux sera de
3000 | pour les logements comprenant jusqu’a 5 piéces
principales.

I sera augmenté de | 000 | par piece supplémentaire.

Agence de 'Eau Artois-Picardie - Juillet 97.

FOSSE
TOUTES EAUX




FOSSE TOUTES EAUX

TERRE VEGETALE

TAMPON AFFLEURANT
AU NIVEAU DU SOL

ARRIVEE DES EFFLUENTS

A

VERS TRAITEMENT

COUPE

DEPOT DE BOUES

PARTIE TERRASSEE

LIT DE SABLE

&
VENTILATION

y

|

\"

EXTRACTEUR

| AN |
£ | % CANALISATION

| > A L'INTERIEUR
7 POSSIBLE
e L) @100mm

- = B REGARD DE REPARTITION
| 4 CANALISATION —_—
4 i D'ECOULEMENT

—E
e

FOSSE
TOUTES EAUX VERS TRAITEMENT

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION




 EPANDAGE SOUTERRAIN

' EPANDAGE EN SOL NATUREL

VENTILATION

B EXTRACTEUR

VENTILATION I
Bl PUITS, FORAGE
i*’ OU SOURCE <

EPANDAGE
SOUTERRAIN

TOUTES EAUX : 4 //'LIM|TE =
4_ DE PROPRIETE
~

: = |

35m ~_
minimum ==
3m* ~
2 -~ =
~
-~
REGARD \\\
| |
DE REPARTITION ~
!
TUYAU
D/EPANDAGE
BhaR s S I P REGARD
?LANTATIONS DE BOUCIAGE

EPANDAGE
SOUTERRAIN

* minimum conseillé

L es tranchées d’épandage regoivent les effluents La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles
de la fosse toutes eaux. sont établis les tuyaux est de 0,50 m minimum.

Le sol en place est utilisé comme systeme épurateur et Le fond des tranchées est garni d’une couche de
comme moyen dispersant. graviers lavés.

La distance d’axe en axe des tranchées doit étre au
CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

" . e g : moins égale a 1,50 m.
L'épandage souterrain doit &tre réalisé par I'inter- ’

médiaire de tuyaux placés horizontalement dans un
ensemble de tranchées.

Un feutre imputrescible doit étre disposé au-dessus
de la couche de graviers.

Une couche de terre végétale.

Il doit étre placé aussi pres de la surface du sol que
le permet sa protection.
Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diamétre

L'épandage souterrain doit &tre maillé chaque fois que
la topographie le permet.
Il doit étre alimenté par un dispositif assurant une égale

Gt draten Al @ R ini; 21 oRAR G BRI SN répartition des effluents dans le réseau de distribution.

d’éléments rigides en matériaux résistants munis

d’orifices dont la plus petite dimension doit étre au DIMENSIONNEMENT :

moins égale & 5 mm. La surface d'’épandage (fond des tranchées) est fonction
La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage ne doit de la taille de I'habitation et de la perméabilité du sol.
pas excéder 30 m. Elle est définie par I'étude pédologique a la parcelle.

Agence de I'Eau Artois-Picardie - Juillet 97.




EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE

TUYAUX D'EPANDAGE ESPACES DE 1,5m
FEUTRE
TE OU REGARD DE BOUCLAGE

SEEWEE \__I * \ g O |

FOSSE TOUTES EAUX

EFFLUENTS

GRAVIERS 10/40

I 30m maximum |

SOL EN PLACE

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

=== TERRE VEGETALE
& FEUTRE
S|
GRAVIERS 10/40
g Ao 9 e
CANALISATIONS RIGIDES @100mm ©
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE 5mm minimum a
ESPACEES TOUS LES 10 A 15cm
TUYAU D'EPANDAGE -+ e .

COUPE D'UNE TRANCHEE

BOUCLAGE CONSEILLE

TUYAU D’EPANDAGE

REGARD DE REPARTITION

maximum

VUE D’ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)



EPANDAGE EN SOL RECONS

- VENTILATION

i
\
|
\
}
i
|
r
:
1

!, PUITS, FORAGE
-’ OU SOURCE:

minimum

FILTRANT VERTICAL
NON DRAINE

* minimum conseillé

D ans le cas ol le sol présente une perméabilité
insuffisante ou a I'inverse, si le sol est trop perméable
(craie), un matériau plus adapté (sable siliceux lavé) doit
étre substitué au sol en place sur une épaisseur minimale
de 0,70 m.

La répartition de l'effluent est assurée par des tuyaux
munis dorifices, établis en tranchées dans une couche de
graviers.

CONDITIONS DE MISE EN GEUVRE :

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une exca-
vation a fond plat de forme généralement proche d’'un
carré et d'une profondeur de | m minimun sous le niveau

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

7 LIMITE ’
4. DE PROPRIETE
~

3m*

REGARD
DEREPARTITION

D'EPANDAGE

REGARD
DE BOUCLAGE

de la canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés
de bas en haut :
un feutre imputrescible perméable a 'eau et a Iair,
une couche de sable lavé de 0,70 m minimum d’épaisseur,
une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d’épaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le lit,
un feutre imputrescible perméable d I'eau et & Pair qui
recouvre I'ensemble,
une couche de terre végétale d’une épaisseur de 0,20 m.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du lit filtrant vertical non drainé doit &tre au
moins égale a 5 m’ par piece principale (minimum :20 m?).

Agence de IEau Artois-Picardie - Juillet 97.
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

REGARD DE REPARTITION

FEUTRE

TERRE VEGETALE

TUYAU D‘EPANDAGE PERFORE

TE OU REGARD DE BOUCLAGE

r__J e ./ | = A
— Lhd ] o e ;
ARRIVEE * | a
DES
EFFLUENTS Y

FOSSE TOUTES EAUX

GRAVIERS 10/40

SABLE SILICEUX

FEUTRE

— SOL EN PLACE

COUPE LONGITUDINALE

CANALISATIONS RIGIDES @100mm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE 5mm minimum
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢cm

TUYAU D’EPANDAGE

TERRE VEGETALE

FEUTRE

GRAVIERS 10/40

SABLE SILICEUX

FEUTRE

0.20m v = = ==
0,203 0,30m A T /N /BN /N
vy V /{ VyV VyV VgV
: i :
COUPE TRANSVERSALE | | | | |




VENTILATION

EXTRACTEUR

VENTILATION

! PUITS, FORAGE
=" 0U SOURCE

35m

minimum

PLANTATIONS

* minimum conseillé

C e dispositif exceptionnel est a prévoir lorsque
le sol est inapte a un épandage naturel, qu'il n'existe
pas d'exutoire pouvant recevoir 'effluent traité et/ou
que la présence d’une nappe phréatique proche a été
constatée,

Le tertre d'infiltration recoit les effluents issus de
la fosse toutes eaux.

Il utilise un matériau d’apport granulaire comme
systéme épurateur et le sol en place comme moyen
dispersant.

[l peut &tre en partie enterré ou totalement hors sol et
nécessite, le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de construc-
tion & rez de chaussée surélevé, permettant I'écoule-
ment gravitaire des effluents, la mise en place du poste
de relevage pourra étre évitée.

S12-

TERTRE D’INFILTRATION

LIMITE
DE
PROPRIETE

REGARD

D'EPANDAGE

/' TERTRE
D'INFILTRATION

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d’un mas-
sif sableux sous le niveau de la canalisation d'amenée.
Le tertre est constitué de bas en haut :

d’une couche de sable-siliceux lavé de 0,70 m d’épais-
seur,

d’une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d’épais-
seur dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le tertre,
d’un feutre imputrescible perméable a I'eau et a air
qui recouvre ’ensemble,

d’une couche de terre végétale,

d’un feutre imputrescible perméable a ’eau et a Iair.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du tertre d'infiltration doit étre au moins
égale, 4 son sommet, 4 5 m? par piéce principale
(minimum : 20 m?).

Agence de 'Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
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TERTRE D’INFILTRATION

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE

TUYAU D’EPANDAGE

POSTE DE RELEVAGE TE OU REGARD DE BOUCLAGE

GRAVIERS 10/40

SABLE SILICEUX

EFFLUENTS

FOSSE TOUTES EAUX
FEUTRE

e E SOL EN PLACE
4m minimum

CANALISATIONS RIGIDES @100mm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE 5mm MINIMUM TERRE VEGETALE
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢cm

REGARD DE REPARTITION

TUYAU D’EPANDAGE

TUYAU D’EPANDAGE TE OU REGARD DE BOUCLAGE

DES
EFFLUENTS
FOSSE TOUTES EAUX

GRAVIERS 10/40

REMBLAI
SABLE SILICEUX

FEUTRE

o 1
4m minimum SOL EN PLACE
= °

COUPE LONGITUDINALE : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE

TERRE VEGETALE
GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX

TUYAU D’EPANDAGE
FEUTRE

— {f\v/f v/T\v v/?\v i/T\ﬁ f?\ v
0,70m / / \

COUPE TRANSVERSALE RS R BERE T ISR M e e

—

5m



EXTRACTEUR

VENTILATION

'~ PUITS, FORAGE
E OU SOURCE

minimum

LIT FILTRANT DRAINE

S

A FLUX VERTICAL

* minimum conseille

Ce dispositif est a prévoir lorsque le sol est inapte
a un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevoir |'effluent traité.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

Le lit filtrant drainé a flux vertical se réalise dans une exca-
vation a fond plat de forme généralement proche d’'un
carré et d'une profondeur de 1,00 m sous le niveau de
la canalisation d’amenée, dans laquelle sont disposés de
bas en haut :

un film imperméable,

une couche de graviers d’environ 0,10 m d’épaisseur

au sein de laquelle des canalisations drainent les

effluents traités vers exutoire,

LIMITE
'DE PROPRIETE

REGARD
DE'REPARTITION

D'EPANDAGE

REGARD
DE BOUCLAGE

un feutre imputrescible perméable a 'eau et a Iair,
une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d’épaisseur,
une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d’épaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le lit filtrant,
un feutre imputrescible perméable a 'eau et a Iair,

une couche de terre végétale.

DIMENSIONNEMENT :
La surface du lit filtrant drainé a flux vertical doit &tre au

moins égale a 5 m? par piéce principale (minimum : 20 m?).

Agence de IEau Artois-Picardie - Juillet 97.
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LIT FILTRANT DRAINE

-15-

A FLUX VERTICAL

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE

FEUTRE

TUYAU D‘EPANDAGE PERFORE

REGARD DE COLLECTE

ARRIVEE

DES
EFFLUENTS

VERS EXUTOIRE

FOSSE TOUTES EAUX

i v o)
SABLE SILICE
FEUTRE
= SOHENIBEACE DRAIN DE COLLECTE
FILM IMPERMEABLE
4m minimum
COUPE LONGITUDINALE
CANALISATIONS RIGIDES @100mm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE 5mm MINIMUM
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢cm
2 TERRE VEGETALE
TUYAU D’EPANDAGE N
GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX
FEUTRE
GRAVIERS 10/40
FILM IMPERMEABLE
‘ 0,5m 1m 1m 1m 1m 0,5m {
0,20m of )
0,20m 4 0,30m o /I\ /I
e A A AR
0,10m @ v [0) ®
o SOLENPLACE

COUPE TRANSVERSALE | 1,50m

| 1,50m |
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX HORIZONTAL

VENTILATION

. | extracTEUR

VENTILATION

PUITS, FORAGE
OU SOURCE

27 umMmE
¢~ DEPROPRIETE

/ -

DE REPARTITION

— NEGARD-
DE COLLECTE

PLANTATIONS

LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX HORIZONTAL

. VERS EXUTOIRE
4

* minimum conseillé

C e dispositif ne doit étre mis en place que dans
des cas exceptionnels : sol inapte a I'épandage naturel
et impossibilité d'installer un lit filtrant drainé a flux
vertical.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le lit filtrant drainé a flux horizontal est établi dans une
fouille & fond horizontal, creusée d'au moins 0,50 m sous
le niveau d'arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la
fouille est assurée, en téte par une canalisation enrobée
de graviers dont le fil d'eau est situé & au moins 0,35 m
du fond de la fouille. Le dispositif comporte successive-
ment dans le sens d'écoulement des effluents des bandes
de matériaux disposées perpendiculairement 4 ce sens

sur une hauteur de 0,35 m au moins et sur une longueur
de 5,50 m:

- une bande de 1,20 m de gravillons fins,

" une bande de 3 m de sable propre,

* une bande de 0,50 m de gravillons fins @ la base
desquels est noyée une canalisation de reprise
des effluents.

P’ensemble est recouvert d’un feutre imputrescible
perméable G I'eau et a Pair recouvert d’une couche
de terre végétale.

DIMENSIONNEMENT :

La largeur du front de répartition est de 6 m jusqu'a 4
piéces principales et de 8 m pour 5 piéces. Il est ajouté
I m par piéce principale supplémentaire.

Agence de ['Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX HORIZONTAL

COUPE LONGITUDINALE

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE

FEUTRE

REGARD DE COLLECTE

SSEIVEE

W FOSSE TOUTES EAUX .\ I R BT

= : GRAVILLONS 6/10mm

TUYAU D‘EPANDAGE

SABLE LAVE

. SOL EN PLACE GRAVILLONS 6/10mm

GRAVIERS 10/40mm

080m | 1.20m | 3,00m Io,sum
* minimum l l 5,50m
FICHE TECHNIQUE

- Réaliser une excavation a fond plat de 0,35m au moins
sous le niveau de la canalisation d‘amenée. Elle doit
étre au-dessus de la nappe et ne doit pas collecter les
eaux de ruissellement et de drainage naturel.
Creuser une rigole de 0,50m de large en fin de lit filtrant.

- Placer le gravier (10/40mm) sur une hauteur de 0,35m,
puis poser le regard et la canalisation de distribution.

- Placer le regard de sortie et la canalisation de reprise
de I'effluent traité sur le fond du lit filtrant.

- Mettre en place le gravillon (6/10mm) pour obtenir
au total avec le gravier une longueur de 2m.

- Mettre en place le gravillon aval.

- Placer le sable (taillé 0,25 & 0,60mm) dans les 3m
situés entre le gravillon amont et aval en veillant
a ce qu'il n'y ait pas de gravillon sous le sable.

- Il ne reste plus qu‘a recouvrir I'ensemble d‘un feutre de
protection imputrescible (feutre de jardin) perméable,
puis d'une couche de terre non argileuse
(la terre des fouilles ne doit pas étre
utilisée en recouvrement).
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Noréode

| REGLEMENT DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Lo Régle du SIDEN-SIAN

CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : OBJET

Le présent reglement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles
est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d'assainissement de Noréade,
ci-aprés dénommée le Service Assainissement.

Les prescriptions du présent reglement ne font pas obstacle au respect de
l'ensemble des réglementations en vigueur.

Article 2 : CATEGORIES D'EAUX ADMISES AU DEVERSEMENT

Il appartient au propriétaire et a loccupant de se renseigner auprés du Service
Assainissement sur la nature du systtme de collecte d'eaux usées desservant sa
propriété.

2.1 : RESEAU SEPARATIF

® Sont susceptibles d'étre déversées dans le réseau Eaux Usées :

- les eaux usées domestiques, telles que définies a l'article 7 du présent réglement,

- les eaux usées non domestiques définies a l'article 16 du présent réglement, pour
lesquelles des conventions spéciales de déversement sont passées entre le Service
Assainissement et les Etablissements concernés.

® Sont susceptibles d'étre déversées dans le réseau pluvial :

- les eaux pluviales, définies a l'article 24 du présent réglement,

- certaines eaux industrielles, définies par les conventions spéciales de
déversement passées entre le Service Assainissement et les Industriels concernés a
l'occasion des demandes de déversement au Réseau Public.

2.2 : RESEAU PSEUDO SEPARATIF

Le réseau pseudo-séparatif est un systéme pour lequel certaines eaux pluviales
peuvent étre déversées dans le réseau Eaux Usées.

® Seules sont susceptibles d'étre déversées dans le réseau Eaux Usées :

- les eaux usées domestiques, telles que définies a l'article 7 du présent réglement,

- les eaux industrielles, définies par les conventions spéciales de déversement
passées entre le Service Assainissement et les établissements industriels,
commerciaux, artisanaux ou autres a l'occasion des demandes de branchement au
réseau public,

- toutes ou partie des eaux pluviales (toitures, jardins, cours, descentes de garage)
provenant uniquement des propriétés privées, ce raccordement dleau pluviale étant
obligatoirement minimisé dans le cas de logements neufs.

® Sont susceptibles d'étre déversées dans le réseau pluvial :

- les eaux pluviales définies a I'article 24, provenant des voies publiques

- toutes ou partie des eaux pluviales provenant de propriétés privées

- les eaux de source et de drainage des propriétés ainsi que les eaux de vidange des
piscines dans les conditions prévues par les textes. Les caux de source et de
drainage devront étre raccordées sur le collecteur d'eaux claires, s'il existe. Dans
tous Jes cas, elles devront étre séparées jusqu'au regard de branchement

- certaines eaux industrielles, définies par les conventions spéciales de
déversement visées ci-dessus.

2.3 : RESEAU UNITAIRE

® Sont susceptibles détre déversées dans le réseau Unitaire :

- les eaux usées domestiques, telles que définies a l'article 7 du présent réglement,

- les eaux usées non domestiques, telles que définies a l'article 16 du présent
réglement, pour lesquelles des conventions spéciales de déversement sont passées
entre le Service Assainissement et les Etablissements Industriels concernés.

- les eaux pluviales, telles que définies a larticle 24 du présent réglement,
l'exception des eaux de drainage et de rabattement de nappe.

Toutefois, I'évacuation de ces eaux pluviales devra seffectuer de préférence
directement vers le milieu hydraulique superficiel ou par ré-infiltration dans le
sous-sol.

24 : ABSENCE DE RESEAU DE COLLECTE

En l'absence de réseau de collecte des eaux usées, le Service Assainissement Non
Collectif est compétent.

Article 3 : DEFINITION DU BRANCHEMENT

Le branchement comporte une partie publique (sous domaine public) qui
comprend, depuis la canalisation publique :

- un dispositif de raccordement au réseau public,

- une canalisation de branchement située en domaine public,

- un ouvrage dit « regard de pied d'immeuble » ou « boite de branchement » placé
en domaine public, pour le contrdle et l'entretien du branchement. Toute autre
implantation de cet ouvrage devra faire l'objet d'un accord spécifique du Service
Assainissement.

Article 4 : LIMITES DU BRANCHEMENT

Le raccordement entre limmeuble et le branchement public constitue la partie
privée du branchement. En l'absence de regard de pied dimmeuble, la limite entre
les deux parties de branchements est celle du domaine public.

Article 5 : MODALITES GENERALES D'ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT
Le Service Assainissement fixe le tracé, le diametre, la pente de la canalisation
ainsi que l'emplacement et la profondeur du regard de branchement et d'autres
dispositifs éventuels, notamment de prétraitement, et ce en concertation avec le
demandeur.

En cas de division d'une propriété supportant plusieurs immeubles raccordés sur un
seul branchement, chaque nouvelle unité de propriété rejetant des eaux usées devra
étre pourvue d'un branchement particulier. Les branchements supplémentaires
seront réalisés a la charge du ou des propriétaires concernés.

Si, pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction &
raccorder demande des modifications aux dispositions arrétées par le Service
Assainissement, celui-ci peut y réserver une suite favorable, & la condition que les
modifications projetées lui paraissent compatibles avec les conditions
d'exploitation et d'entretien du branchement.

11 pourra en outre étre exigé du demandeur tout autre document utile & I'instruction
du dossier.

Article 6 : DEVERSEMENTS INTERDITS

Quelle que soit la nature du réseau d'assainissement, il est formellement interdit d'y
déverser, méme en petites quantités :

- le contenu des fosses fixes et des fosses septiques ou appareils équivalents,

- des ordures ménageres, brutes ou broyées

- des huiles usagées, acides, hydrocarbures quelconques ou leurs dérivés
halogénés, peintures,

- des composés cycliques hydroxylés (phénols, etc....) ou leurs dérivés halogénés,
- des métaux lourds, des toxiques, des produits radioactifs,

- toute matiére solide, liquide ou gazeuse susceptible d'étre la cause directe ou
indirecte, soit d'un danger pour le personnel dexploitation des ouvrages
d'évacuation et de traitement, soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une géne
dans leur fonctionnement,

- toute substance pouvant créer des nuisances olfactives ou dégager soit par elle-
méme, soit aprés mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux,
toxiques, inflammables, corrosifs,

- toute substance pouvant, soit par elle-méme, soit aprés mélange avec d'autres
effluents, créer une coloration ou donner une saveur au milieu récepteur naturel.

- des effluents dont la température est supérieure a 30°.

- des effluents dont le pH n'est pas compris entre 5.5 et 8.5,

- des substances susceptibles de nuire au fonctionnement du systéme de traitement,
notamment a la vie bactérienne des filieres biologiques et a la dévolution finale des
boues produites

- des substances susceptibles détre a l'origine de dommages a la flore ou & la faune
aquatiques, d'effets nuisibles a la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants
(prélevements pour l'adduction en eau potable, zones de baignades ...) a l'aval des
points de déversement des collecteurs et des ouvrages de traitement publics ou sur
les terrains recevant les boues d'épuration.

Le Service Assainissement pourra étre amené i effectuer chez tout usager du
service et a toute époque, tout prélevement de controle qu'il estimera utile pour le
bon fonctionnement du réseau.

Dans le cas ol un rejet ne serait pas conforme au réglement d'assainissement, les
frais de controles et d'analyses seront a la charge de l'usager a Torigine de ces
rejets. De méme, les rejets au Réseau Public seront immédiatement refusés a
l'usager.

CHAPITRE Il - LES EAUX USEES DOMESTIQUES

Article 7 : DEFINITION DES EAUX USEES DOMESTIQUES

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagéres (lessive, cuisine,
salle de bain...) et les eaux vannes (urines et matiéres fécales) déversées par les
immeubles & usage d'habitation.

Article 8 : OBLIGATION DE RACCORDEMENT

Tous les immeubles qui ont acces aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique. soit directement, soit par
lintermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent
obligatoirement étre raccordés a ce réseau dans un délai de deux ans & compter de
la date de remise en service de I'égout, faute de quoi il sera fait application des
mesures de coercition prévues par la réglementation.

Le raccordement ne peut étre autorisé que dans un réseau d'assainissement relié &
une Station d'Epuration.

Article 9 : DEMANDE DE BRANCHEMENT
Toute demande de branchement ordinaire doit étre adressée au Service
Assainissement.



Le demandeur transmet au service

- ses coordonnées complétes (nom, adresse,,.)

- la localisation du terrain a desservir (adresse, plan de situation, plan de masse,
emplacement souhaité du branchement)

En retour, le Service Assainissement adresse au demandeur :

- un devis pour création de branchement,

- le présent réglement,

- une information sur la participation prévue a l'article 16.

La mise en ceuvre du branchement sera effectuée par le Service Assainissement
apres réception du devis accepté par le demandeur et versement de l'acompte sur
travaux.

L'acceptation du devis vaut acceptation du présent réglement.

Article 10 : MODALITES REALISATION  DES
BRANCHEMENTS

Le Service Assainissement exécutera ou pourra faire exécuter d'office la partie
publique des branchements de tous les immeubles riverains, lors de la construction
d'un nouveau réseau d'eaux usées, ou lors de I'incorporation d'un réseau pluvial au
réseau disposé a recevoir les eaux usées domestiques.

Lors de la construction d'un nouveau réseau Eaux Usées ou Unitaire, ces travaux
seront exécutés aux frais du Service Assainissement, & raison d'un branchement par
propriété a raccorder, existante au moment des travaux.

Tout branchement supplémentaire sera réalisé aux frais du demandeur, a
l'exception de situations particulieres préexistantes : rejets existants sur les anciens
collecteurs...

Pour les immeubles édifiés postérieurement a la mise en service de I'égout, le ou
les branchements seront réalisés a la demande du propriétaire et i sa charge par le
Service Assainissement ou, sous sa direction, par une entreprise choisie par lui.
Aucune intervention ne pourra donc étre réalisée directement par le propriétaire, ou
par le demandeur en domaine public.

Le Service Assainissement présente au demandeur un devis détaillé des travaux i
réaliser et des frais correspondants. Le devis précise les délais dexécution des
travaux.

Ces branchements, lors de leur réalisation, sont incorporés au patrimoine du
Service Assainissement.

PARTICULIERES DE

Article 11 : PAIEMENT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT
Liinstallation d'un branchement, tant pour percevoir des eaux usées que pluviales,
donne lieu au paiement par le demandeur du coiit du branchement au vu d'une
facture établie par le Service Assainissement.

Le demandeur pourra étre assujetti au paiement des frais prévues a l'article 15.

Article 12 : GESTION DES BRANCHEMENTS

Le Service Assainissement assure la surveillance, lentretien, les réparations et le
renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public.
Dans le cas ou il serait reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux
tiers, sont dus a la négligence, & I'imprudence ou a la malveillance d'un usager, les
interventions du Service Assainissement pour entretien ou réparations sont a la
charge du responsable de ces dégiits.

Le Service Assainissement est en droit dexécuter d'office, aprés information
préalable de l'usager sauf cas d'urgence, et aux frais de ce dernier s'il y a lieu, tous
les travaux dont il serait amené & constater la nécessité sans préjudice des sanctions
prévues par la réglementation.

Article 13 : CONDITIONS DE SUPPRESSION OU DE MODIFICATIONS DES
BRANCHEMENTS

Lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraine la suppression
du branchement ou sa modification, les frais correspondants seront mis a la charge
de la personne ayant déposé le permis de démolition ou de construire.

En labsence de reconstruction dimmeuble nécessitant [l'utilisation de ce
branchement, cette suppression pourra étre décidée ultérieurement par le Service
Assainissement, a ses frais.

La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la
démolition ou de la transformation de limmeuble sera exécutée par le Service
Assainissement ou une entreprise choisie par lui, et sous sa direction.

Article 14 : REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT

L'usager domestique raccordé ou raccordable & un réseau public dévacuation de
ses eaux usées est astreint au paiement de la redevance d'assainissement.

Toute personne raccordée ou tenue de se raccorder au réseau de collecte des eaux
usées et s'alimentant en eau totalement ou partiellement & une source autre qu'un
service public doit en faire la déclaration en Mairie ainsi qu'au Service
Assainissement. Le nombre de métres cubes prélevés & la source privée est
déterminé par un dispositif de comptage posé et entretenu aux frais de l'usager.
Chaque année, l'occupant déclarera le volume consommé. A défaut, le Service
Assainissement pourra facturer & l'occupant un montant de redevance forfaitaire.
Le mode de calcul de ce montant forfaire est défini dans le tarif du Service
Assainissement.

Article 15 : PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT
Les propriétaires des immeubles édifiés ou ayant fait l'objet de travaux de
réhabilitation ou d'extension postérieurement a la mise en service des égouts reliés
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4 une Station d'Epuration, auxquels ces immeubles doivent étre raccordés, sont
astreints au versement d'une participation financiére pour tenir compte de
Iéconomie réalisée par eux, leur évitant une installation d'évacuation ou
d'épuration individuelle.

Le montant, ainsi que la date d'exigibilité¢ de cette participation, sont déterminés
par le Service Assainissement.

CHAPITRE Il - LES EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Article 16 : DEFINITION DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Sont classés dans les eaux non domestiques et assimilées tous les rejets autres que
les eaux usées domestiques ou eaux pluviales définies respectivement aux articles 7
et 24 du présent réglement, et résultant d'activités industrielles, commerciales,
artisanales ou autres.

Les auteurs de ces déversements sont désignés par le terme « Etablissement ».
Leurs caractéristiques quantitatives et qualitatives doivent étre précisées dans les
conventions spéciales de déversement passées entre le Service Assainissement et
IEtablissement désireux de se raccorder au réseau dassainissement public.

Article 17 : CONDITIONS DE RACCORDEMENT POUR LE DEVERSEMENT DES
EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement d'un Etablissement déversant des eaux usées non domestiques au
réseau public n'est pas obligatoire.

Toutefois, ces Etablissements peuvent étre autorisés par le Service Assainissement
a déverser leurs eaux non domestiques au réseau public dans la mesure ol ces
déversements sont compatibles avec :

- les conditions générales d'admissibilité posées a l'article 6

- les capacités de transfert et de traitement des ouvrages publics d'assainissement

- la destination des sous produits, déchets de l'activité du Service Assainissement
et I'épandage des boues d'épuration.

Les conditions d'admissibilité¢ sur les ouvrages publics d'assainissement pourront
faire l'objet d'adaptations et de précisions reprises dans une convention spéciale de
déversement, pour tenir compte des situations particulieres rencontrées et
notamment de la sensibilité du milieu récepteur.

Article 18 : DEMANDE DE
DOMESTIQUES

Les demandes de branchement des Etablissements souhaitant déverser des eaux
usées non domestiques se font par écrit auprés du Service Assainissement.

Une convention spéciale de déversement pourra, en tant que de besoin, étre
prescrite par le Service Assainissement.

Toute modification de l'activité de I'Etablissement générant des changements des
caractéristiques de ses rejets devra étre signalée préalablement au Service
Assainissement et faire l'objet d'une autorisation expresse. Une nouvelle demande
de déversement pourra étre exigée par le Service Assainissement.

DEVERSEMENT DES EAUX USEES NON

Article 19 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS

Les Etablissements générant des rejets non domestiques devront, s'ils en sont
requis par le Service Assainissement étre pourvus d'au moins trois branchements
distincts :

- un branchement eaux pluviales (dans I'hypothese d'un réseau séparatif)

- un branchement eaux usées domestiques,

- un branchement eaux usées non domestiques.

Chacun de ces branchements devra étre pourvu d'un regard de visite agréé pour y
effectuer des prélevements et mesures, placé a la limite de la propriété, sur le
domaine public, et accessible a tous moments aux agents du Service
Assainissement.

Un dispositif d'obturation permettant de séparer le réseau public de I'Etablissement
peut, sur linitiative du Service Assainissement, étre placé sur le branchement des
eaux usées non domestiques.

Les rejets dleaux usées domestiques des Etablissements sont soumis aux régles
€établies au Chapitre 1 et Il du présent réglement.

Article 20 : PRELEVEMENTS ET CONTROLES DES EAUX USEES NON
DOMESTIQUES

Indépendamment des contrdles mis 4 la charge de I'Etablissement aux termes de la
convention de déversement, des prélevements et contréles pourront étre effectués a
tout moment par le Service Assainissement dans les regards de visite, afin de
vérifier si les eaux usées non domestiques déversées dans le réseau public sont en
permanence conformes aux prescriptions et correspondent & la convention spéciale
de déversement établie.

Les analyses seront faites par un laboratoire agréé par le Service Assainissement ou
par ses propres services.

Les frais d'analyses seront supportés par le propriétaire de Etablissement concerné
si leurs résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux
prescriptions.

Article 21 : OBLIGATION
PRETRAITEMENT )
Les installations de prétraitement de I'Etablissement raccordé prévues, soit par la
réglementation en vigueur, soit par la convention de déversement, devront étre en
permanence maintenues en bon état de fonctionnement. TL'Etablissement doit
pouvoir justifier au Service Assainissement du bon entretien de ses installations.

D'ENTRETENIR  LES  INSTALLATIONS DE



En particulier, les séparateurs & hydrocarbures, huiles, graisses, fécules, les
débourbeurs devront étre vidangés chaque fois que nécessaire et selon les données
de constructeur.

LEtablissement demeure, en tout état de cause, seul responsable de ces
installations.

En cas de non-respect de ces diverses prescriptions, il pourra étre procédé a la
fermeture du branchement, et a l'interdiction du rejet dans les ouvrages publics du
Service Assainissement.

Article 22 : REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS
Conformément aux textes réglementaires en vigueur, les Etablissements autorisés i
déverser des eaux usées non domestiques dans un réseau public d'évacuation des
eaux, sont astreints au paiement de la Redevance d'Assainissement, sauf cas
particuliers visés a l'article 23 ci-apreés.

Article 23 : PARTICIPATIONS FINANCIERES SPECIALES

Si le rejet autorisé d'eaux usées non domestiques entraine pour le réseau et la
Station d'Epuration des sujétions spéciales d'équipement et dexploitation,
l'autorisation de déversement pourra étre subordonnée & des participations
financiéres de premier équipement, d'équipement complémentaire et d'exploitation,
a la charge de l'auteur du déversement.

Celles-ci seront définies par la convention spéciale de déversement, si elles ne l'ont
pas été par une convention antérieure.

CHAPITRE IV - LES EAUX PLUVIALES

Article 24 : DEFINITION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques,
ainsi que du drainage.

Sont assimilées & ces eaux pluviales celles provenant des eaux darrosage et de
lavage des voies publiques et privées, des jardins, cours dimmeubles ainsi que les
eaux de refroidissement et les eaux de rabattement de nappe, de drainage et les
eaux de vidange de piscine sous réserve que celles-ci puissent étre rejetées dans le
milieu récepteur sans traitement préalable et sans préjudice pour ce dernier.

Article 25 : PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX EAUX USEES DOMESTIQUES
ET PLUVIALES

Les articles 3 2 5 et 9 a 13, relatifs aux branchements des eaux usées domestiques
sont applicables aux branchements pluviaux.,

Article 26 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES EAUX PLUVIALES

En plus des prescriptions du Chapitre II, le Service Assainissement peut imposer a
lusager la construction de dispositifs particuliers de tamponnement et/ou de
prétraitement, tels que dessableurs ou déshuileurs a I'exutoire notamment des parcs
de stationnement.

D'une maniére générale, le débit d'eaux pluviales autorisé vers les ouvrages publics
d'assainissement sera défini par opération d'aménagement en fonction de ses
caractéristiques.

Les prescriptions correspondantes pourront étre reprises dans une convention de
déversement d'eaux pluviales vers les ouvrages publics d'assainissement.

Dans tous les cas :

- le débit spécifique rejeté ne pourra dépasser 2l/s/ha de surface totale aménagée

- toutes les solutions susceptibles de supprimer (infiltration), limiter et étaler
(tamponnement) les apports pluviaux devront étre mis en ccuvre sur la parcelle
privée, aux frais de l'aménageur (création, entretien, renouvellement)

Pour ce faire, le Service Assainissement pourra en particulier pour les ensembles
d'habitation collective ou a usage industriel, imposer la mise en place d'un ouvrage
a rétention ou d'autres dispositifs techniques, permettant de respecter un débit de
fuite maximum autorisé vers les ouvrages publics d'assainissement.

Llentretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors a la
charge de l'usager ou du propriétaire, sous le contrle du Service Assainissement.

CHAPITRE V - LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES

Article 27 : DISPOSITIONS
SANITAIRES INTERIEURES
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont applicables.

GENERALES SUR LES INSTALLATIONS

Article 28 : RACCORDEMENT ENTRE DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVE
Les raccordements effectués entre les canalisations posées a lintérieur des
propriétés, y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales
lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau, sont & la charge exclusive des
propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer
une parfaite étanchéité.

Llusager informe le Service Assainissement du raccordement, que ce dernier se
réserve le droit de controler.

Article 29 : SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS, ANCIENNES
FOSSES, ANCIENS CABINETS D'AISANCE

Dés létablissement du branchement, les fosses et autres installations de méme
nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances a venir, par les
soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le Service Assainissement
pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de I'usager.
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Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis
hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et
curés. Ils sont soit comblés soit désinfectés sfils sont destinés & une autre
utilisation.

Article 30 : INDEPENDANCE DES RESEAUX INTERIEURS D'EAU POTABLE ET
D'EAUX USEES

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations
dleaux usées est interdit. Sont de méme interdits tous les dispositifs susceptibles de
laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration
due & une dépression accidentelle, soit par le refoulement dii & une suppression
créée dans la canalisation d'évacuation.

Article 31 : ETANCHEITE DES INSTALLATIONS ET PROTECTION CONTRE LE
REFLUX DES EAUX

Pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales d'égout public dans les caves, sous-
sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu'au niveau de la chaussée,
les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de maniere a
résister a la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus. De méme, tout orifice
sur ces canalisations ou sur les appareils reliés a ces canalisations, situés a un
niveau inférieur a celui de la voie vers laquelle se fait I'évacuation doivent étre
normalement obturés par un tampon étanche résistant a ladite pression. Enfin, tout
appareil dévacuation se trouvant & un niveau inférieur & celui de la chaussée dans
laquelle se trouve l'égout public doit étre muni d'un dispositif anti-refoulement
contre le reflux des eaux usées et pluviales.

En toutes circonstances, le propriétaire de limmeuble est responsable du choix et
du bon fonctionnement du dispositif d'étanchéité de son installation sanitaire
(clapet de retenue, vanne, combiné, relevage, ce dernier dispositif étant conseillé).
Tout appareil d'évacuation se trouvant & un niveau inférieur a celui de la chaussée
doit étre relevé systématiquement. Dans le cas de chaussées en déclivité, le niveau
a retenir est celui du regard public situé sur le collecteur, immédiatement en amont
du point de raccordement.

Les frais d'installations, de fonctionnement, de renouvellement, d'entretien et des
réparations de ces dispositifs sont a la charge du propriétaire ou de l'occupant de
l'immeuble.

Article 32 : POSE DE SIPHONS

Tous les appareils raccordés doivent étre munis de siphons empéchant la sortie des
émanations provenant de I'égout et 'obstruction des conduites par lintroduction de
corps solides. Tous les siphons sont conformes & la normalisation en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils & un méme siphon est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut étre raccordé sur la conduite reliant une cuvette de
toilettes 4 la colonne de chute.

Article 33 : TOILETTES

Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir étre rincée
moyennant une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entrainer les matieres
fécales.

Les broyeurs d'eaux vannes ne peuvent en aucun cas étre utilisés comme dispositif
d'assainissement non collectif.

Article 34 : COLONNES DE CHUTES D'EAUX USEES

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, a lintérieur des batiments, doivent étre
posées verticalement, et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties
les plus élevées de la construction.

Les colonnes de chutes doivent étre totalement indépendantes des canalisations
pluviales.

Article 35 : BROYEURS D'EVIERS
L'évacuation par les égouts des ordures ménagéres méme aprés broyage préalable
est interdite.

Article 36 : DESCENTE DES GOUTTIERES

Les descentes de gouttieres qui sont, en régle générale, fixées a l'extérieur des
batiments, doivent étre complétement indépendantes et ne doivent servir en aucun
cas & I'évacuation des eaux usées.

Au cas ol elles se trouveraient & lintérieur de limmeuble, les descentes de
gouttieres doivent &tre accessibles a tout moment.

Afin d'éviter I'émanation de mauvaises odeurs, la mise en place d'un dispositif
siphonné sur chaque évacuation d'eaux pluviales (gouttiéres...) sera nécessaire. La
mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces dispositifs seront a la charge
du propriétaire ou de I'occupant de I'immeuble.

Article 37 : REPARATIONS ET RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS
EXTERIEURES

L'entretien, les réparations et le renouvellement des installations en partie privée
sont a la charge totale du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble.

Article 38 : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS INTERIEURES

Le Service Assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau
public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises.
Dans le cas ol des défauts seraient constatés par le service d'assainissement, le
propriétaire doit y remédier a ses frais.



CHAPITRE VI - CONTROLE DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT
(Lotissements, ZAC...)

Article 39 : DISPOSITIONS GENERALES

Les articles précédents du présent réglement sont applicables, en ce qui les
concerne, aux réseaux privés d'€vacuation des eaux des opérations d'aménagement.
En outre, des conventions spéciales de déversement préciseront certaines
dispositions particulieres en cas de rejet d'eaux usées non domestiques.

Les prescriptions techniques d'établissement des réseaux sont définies par le maitre
d’ceuvre et la collectivité dans le respect des prescriptions techniques en vigueur au
Service Assainissement.

Tout rejet dans un Réseau du Service Assainissement sera assujetti au paiement de
la participation prévue i l'article 15.

Article 40 : CONDITIONS D'INTEGRATION AU DOMAINE PUBLIC

Les modalités d'intégration pourront étre précisées dans une convention passée
entre 'Aménageur et le Service Assainissement.

Lorsque des installations susceptibles détre intégrées au domaine public seront
réalisées a l'initiative d'aménageurs, celles-ci devront étre réalisées en conformité
avec les regles de Tart, le présent réglement et les prescriptions techniques
particulieres du Service de I'Assainissement. A cet effet, et préalablement a la
réalisation des travaux, le projet doit étre soumis par l'aménageur aux Services
Assainissement, afin que soient déterminées et exposées les normes techniques a
respecter. Le Service Assainissement a droit de contrdle sur ces installations.

Article 41 : RACCORDEMENT

Les travaux de raccordement de lopération sur les réseaux publics sont
obligatoirement effectués par le Service a la charge de 'Aménageur.

La pose du réseau de l'opération d'aménagement ne pourra étre entreprise qu'aprés
réalisation du regard de raccordement par le Service Assainissement.

Article 42 : CONTROLE DES RESEAUX PRIVES

Le Service Assainissement se réserve le droit de contrdler la conformité
dlexécution des réseaux privés par rapport aux régles de l'art, ainsi que celle des
branchements définis dans le présent réglement.

Dans le cas ol des désordres seraient constatés par le Service Assainissement, la
mise en conformité sera effectuée aux frais et par l'aménageur ou I'Assemblée des
copropriétaires.

CHAPITRE VIl - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 43 : REGLES GENERALES CONCERNANT LES PAIEMENTS

Les factures établies par le Service Assainissement doivent étre conformes aux
dispositions réglementaires applicables.

En cas de cession dimmeuble raccordé au réseau, l'ancien propriétaire doit
obligatoirement déclarer par écrit au Service d'eau potable, le transfert de
limmeuble.

L'usager du Service d'Assainissement Collectif doit signaler son départ définitif au
Service Assainissement ; s'il omet cette formalité, le Service Assainissement
continuera d'établir les factures a son nom tant qu'un nouvel usager n'aura pas été
désigné.

Si un usager a signalé par écrit au Service Assainissement son départ définitif et si
un nouvel usager n'a pas été désigné a partir de la méme date, toute facturation
d'eau entrainera une facturation au dernier propriétaire connu de la redevance
assainissement.

En cas de décés de I'abonné, ses héritiers ou ayants droits restent redevables vis-a-
vis du Service Assainissement, de toutes les sommes dues.

Article 44 : PAIEMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT

La partie fixe de la redevance assainissement est due pour la période réputée
facturée.

La partie proportionnelle de la redevance d'assainissement est calculée
proportionnellement & la consommation deau ou i défaut, forfaitairement
(alimentation spécifique par un puits...). Elle est payable selon la fréquence de
relevé et de facturation fixée par le Service Assainissement, ol & défaut, selon les
modalités fixées a l'article 46.

Le Service Assainissement est autorisé a facturer des acomptes calculés, soit sur la
base de consommations d'eau estimées, et sur la base de la part fixe. En cas de
mensualisation, les sommes pergues i titre d'avance ou d'acompte, sont régularisées
a l'occasion du relevé effectif des consommations.

Des modalités particuliéres sont fixées dans des conventions de déversements pour
le paiement de la redevance dassainissement concernant les rejets non
domestiques.

Article 45 : PAIEMENT DES AUTRES PRESTATIONS

En dehors de la collecte, du stockage, du transport et du traitement des eaux usées,
les prestations assurées par le Service Assainissement, font lobjet d'un devis
préalable soumis & l'accord du demandeur et du paiement éventuel d'un acompte.

Article 46 : DELAIS DE PAIEMENT - INTERETS DE RETARD

Le montant correspondant a la redevance assainissement ou aux prestations
assurées par le Service Assainissement doit &tre acquitté dans le délai maximum
indiqué sur la facture. Le Service Assainissement peut appliquer un intérét de
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retard, calculé au taux d'intérét légal, aux sommes restant dues par les usagers
aprés l'expiration du délai de paiement.

Article 47 : RECLAMATIONS

Chacune des factures établies par le Service Assainissement comporte une rubrique
indiquant l'adresse ot les réclamations doivent étre adressées.

Toute réclamation doit &tre envoyée par écrit a cette adresse et comporter les
références du décompte contesté.

Le Service Assainissement s'engage & fournir une réponse écrite et motivée &
chacune de ces réclamations, dans le délai maximum de 15 jours 4 compter de sa
réception, sauf si la réclamation nécessite des investigations particuliéres.

La réclamation n'est pas suspensive de l'obligation de réglement de la facture,
toutefois 'usager peut demander un sursis de paiement.

Article 48 : DIFFICULTES DE PAIEMENT

Les usagers en situation de difficultés de paiement, en informent le Service
Assainissement 2 l'adresse indiquée pour les réclamations, avant lexpiration du
délai de paiement mentionné & l'article 46.

Le Service Assainissement oriente les usagers concernés vers les services sociaux
compétents pour examiner leur situation. Lorsque ces usagers apportent la preuve
qu'ils ont déposé leur dossier, toute mesure coercitive est suspendue jusqu'a ce que
les services sociaux aient statué.

Des solutions personnalisées peuvent alors étre envisagées.

Article 49 : DEFAUT DE PAIEMENT

Si les sommes dues par un usager ne sont pas payées dans les délais
réglementaires :

a) Le Service Assainissement peut procéder 2 la fermeture du branchement
jusqu'au paiement des sommes dues, y compris les intéréts de retard, le frais
correspondant a lintervention sur le branchement et les frais engagés pour le
recouvrement.

b) Aprés mise en demeure, l'agent comptable effectuera le recouvrement des
sommes dues par tous moyens de droit et pourra intenter des poursuites judiciaires.

CHAPITRE VIl - VOIES DE DROIT

Article 50 : INFRACTIONS ET POURSUITES

Les infractions au présent réglement sont constatées, soit par le représentant légal,
soit par les Agents ou mandataires du Service Assainissement.

Elles peuvent donner lieu a une mise en demeure et éventuellement 2 des
poursuites devant les Tribunaux compétents.

Article 51 : VOIES DE RECOURS DES USAGERS

Les usagers disposent des voies de recours de Droit commun, en cas de faute du
Service Assainissement.

Préalablement & toute action contentieuse, il pourra &tre formé un recours gracieux
aupres du Service Assainissement.

Article 52 : MESURES DE SAUVEGARDE

En cas de non-respect des conditions définies dans le présent réglement, troublant
gravement, soit I'évacuation des eaux usées ou pluviales, soit le fonctionnement
des stations d'épurations, ou portant atteinte a la sécurit€é du personnel
dlexploitation ou la pérennité des ouvrages, la réparation des dégiits éventuels et du
préjudice subi par le Service Assainissement est mise a la charge de l'auteur
identifi¢ du rejet en cause.

Le Service Assainissement pourra mettre en demeure l'usager par lettre
recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans
un délai inférieur a 48 heures, sauf dispositions particulieres et dérogatoires,
déterminées par une convention de déversement.

En cas durgence ou lorsque les rejets sont de nature a constituer un danger
immédiat, le branchement peut étre obturé sur-le-champ et sur constat d'un Agent
du Service Assainissement.

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 53 : DATE D'APPLICATION
Le présent réglement est mis en vigueur le ler janvier 2006, tout réglement
antérieur étant abrogé a cette date.

Article 54 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT

Des modifications au présent réglement peuvent étre décidées par le Service
Assainissement et adoptées selon la méme procédure que celle suivie pour le
réglement initial.

Elles devront étre préalablement portées & la connaissance des usagers. avant
dentrer en vigueur.

Article 55 : CLAUSES D'EXECUTION

Le Représentant Iégal de Noréade, les Agents de Noréade habilités a cet effet et
son comptable public en tant que besoin, sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l'exécution du présent réglement.
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Ohjet du réglement

Le présent réglement a pour objet de définir les conditions et les modalités

auxquelles sont soumis les usagers du service public de I'assainissement non

collectif (SPANC). 11 fixe et rappelle les droits et obligations de chacun en ce
qui concerne notamment :

- les conditions d'accés aux ouvrages, en vue d'effectuer les vérifications de
conception et d'exécution, les diagnostics de fonctionnement et d'entretien et
les contréles périodiques,

- les conditions de paiement des redevances lices a "assainissement non collectif

- et enfin les dispositions d"application du réglement.

Les prescriptions du présent réglement ne font pas obstacle au respect de I'en-

semble des réglementations en vigueur,

Article 2 - Définitions

- Assainissement non collectif

Les termes "installation d'assainissement non collectif", désignent toute ins-
tallation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et
I'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou par-
tie d'immeuble non raccordés a un réseau public de collecte des eaux usées.
L'installation d'assainissement non collectif est généralement constituée de dif-
feérents dispositifs de prétraitement, de traitement et d'évacuation des eaux usées.
- Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagéres (provenant des
cuisines, buanderies, salles d’eau ...) et les eaux vannes (provenant des toilettes).
- Usager du service public d’assainissement non collectif

L'usager du SPANC est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce
service. L'usager de ce service est soit le proprictaire de I'immeuble équipé ou
a équiper d’une installation d’assainissement non collectif, soit celui qui oc-
cupe cet immeuble (ci-aprés désigné I'occupant). & quelque titre que ce soit.
- Matiéres de vidange

Les matieres de vidange sont constituées de boues produites par les installa-
tions d'assainissement non collectif.

- Elimination des matiéres de vidange

L'élimination est I'opération consistant 4 détruire, traiter ou valoriser les
matiéres de vidange dans le but de limiter leur impact environnemental ou
sanitaire.

- Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphé-
riques ainsi que du drainage du sous-sol.

Sont assimilées & ces eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et
de lavage, des voies publiques et privées, des jardins, cours d'immeubles. les
eaux de vidange des piscines et plans d'eau.

Article 3 — Obligation d’étre équipé d'une installation d’assainissement
non collectif

Les immeubles non raccordés & un réseau public de collecte des eaux usées
doivent étre dotés d'une installation d"assainissement non collectif maintenue
en bon état de fonctionnement.

Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeu-
bles qui, en application de la réglementation, doivent étre démolis ou doivent
cesser d’étre utilisés.

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a
la salubrité publique, & la qualité du milieu récepteur ni a la sécurité des per-
sonnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.

En cas de réalisation ultérieure d’un réseau public de collecte des eaux usées
domestiques et assimilées, le raccordement des immeubles qui y ont aceés est
obligatoire dans un délai de 2 ans 4 compter de la date de mise en service de
ce réseau. La suppression de I'installation d'assainissement non collectif est
alors réalisée dans les conditions prévues a l'article 14 du présent réglement.

Article 4 — Modalités générales d’établissement des installations d’assai-
nissement non collectif
Tout propriétaire d'un immeuble existant, non raccordable a un réseau public
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de collecte des eaux usées, est tenu de s’ informer auprés du SPANC des dis-
positions réglementaires qui lui sont applicables.

Tout proprictaire qui dépose un permis de construire doit se metire en rapport
avec le SPANC qui lui fournit les informations et obligations qui lui sont ap-
plicables. 1l en est de méme pour tout propriétaire qui envisage de modifier ou
de rénover son installation d’assainissement non collectif.

Article 5 — Conditions financiéres d’établissement d’une installation d’as-
sainissement non collectif

Les frais d"établissement, de modification ou de rénovation d’une installation
d’assainissement non collectif sont & la charge du ou des propriétaires de 1'im-
meuble dont les eaux usées sont issues.

Article 6 — Responsabilité du propriétaire

La conception et le dimensionnement d’une installation d’assainissement non
collectif relevent de la seule responsabilité du propriétaire de l'installation.
Les travaux de réalisation d’une installation neuve ou de rénovation d’une ins-
tallation existante sont placés sous la seule responsabilité du propriétaire des
lieux, maitre d’ouvrage qui réalise les travaux ou les fait réaliser par le pres-
tataire de son choix.

CHAPITRE II - PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A
L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

Article 7 — Prescriptions techniques

Les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement
non collectif sont définies par la réglementation en vigueur lors du controle de
conception du projet par le SPANC dans les conditions prévues au chapitre IV
du présent réglement.

Article 8 — Déversements interdits

Seules les eaux usées domestigues telles qu'elles sont définies & 'article 2 ci-

dessus sont admises dans I'installation d’assainissement non collectif pour en

permettre son bon fonctionnement.

1l est formellement interdit d'y déverser :

1) le contenu des fosses fixes ainsi que les matieres de vidange des fosses sep-
tiques ou de tout autre ouvrage similaire ;

2) les effluents d’origine agricole :

3) les ordures ménagéres, méme apreés broyage ;

4) les huiles usagées, peintures, hydrocarbures ;

5) les liquides ou vapeurs corrosifs, les acides, les matiéres inflammables ou
susceptibles de provoquer des explosions ;

6) les eaux pluviales qui, de plus, doivent étre dirigées et évacuées en dehors
de la zone occupée par les dispositifs de traitement de I'installation d’as-
sainissement non collectif ;

T) et d’une fagon générale, tout corps solide ou non, de nature & nuire au bon
état ou bon fonctionnement de installation d’assainissement non collec-
tif et du milieu récepteur des eaux traitées (par exemple : matiéres toxiques
solides ou liquides, matiéres inflammables, carburants, médicaments, etc.)

Article 9 — Conception des installations d’assainissement non collectif
Les installations d’assainissement non collectif doivent étre congues, réali-
sées, réhabilitées et entretenues de maniére & ne pas présenter de risques
sanitaires et environnementaux afin de respecter les prescriptions rappelées
i l'article 3 du présent réglement.

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent étre
adaptés aux flux de pollution i traiter, aux caractéristiques de I'immeuble i
desservir et aux caractéristiques de la parcelle ol elles sont implantées (apti-
tude du sol & I'épandage, pédologie, hydrogéologie et hydrologie) et a la
sensibilité du milieu récepteur des eaux traitées.

Le dispositif de traitement devra étre choisi et dimensionné sur la base des
conclusions d'une étude de sol réalisée au droit de la future installation et
comprenant, & minima, un test de perméabilité réalisé sous la responsabilité
du propriétaire.



Les installations d'assainissement non collectif peuvent étre composées de
dispositifs de pré-traitement et de traitement réalisés in situ (utilisation du pou-
voir épurateur du sol) ou préfabriqués. Elles doivent satisfaire a la réglemen-
tation en vigueur.

Article 10 -~ Tmplantation des installations d'assainissement non collectif
L'installation d’assainissement non collectif est généralement implantée sur la
propriété desservie.

Le lieu d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature,
pente et emplacement de I'immeuble.

L'installation ne peut étre implantée & moins de 35 métres des captages dé-
clarés d’eau destinée a la consommation humaine.

Les réglementations locales ou nationales peuvent fixer des dérogations ou
des prescriptions plus strictes & ces régles d'éloignement des captages d'eau
destinées a la consommation humaine.

Les dispositifs de traitement réalisés in situ doivent étre situés hors des zones
de circulation et de stationnement de véhicules, de cultures et de stockage
de charges lourdes. Le revétement superficiel de ces dispositifs doit étre
perméable a I'air et & I'eau. Tout revétement bitumé est & proscrire.

Les dispositifs de traitement des eaux usées prétraitées ne doivent pas étre im-
plantés a moins de 5 métres d’un immeuble, 3 métres d’un arbre et 3 métres
d’une limite de propriété. Des mesures dérogatoires peuvent étre accordées en
cas de difficultés diiment constatées.

Article 11 - Evacuation par le sol

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'aprés

avoir subi un traitement permettant de :

1) satisfaire  la réglementation en vigueur ;

2) assurer la permanence de l'infiltration des effluents dans le sol si sa per-
méabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.

3) assurer la protection des nappes d'eau souterraines.

Les rejets d’effluents, méme traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaf-

fecté, cavité naturelle ou artificielle profonde sont interdits sauf mesures dé-

rogatoires en cas de difficultés diiment constatées, et sous réserve de

l'autorisation préalable du SPANC délivrée dans le respect de la réglementa-

tion en vigueur et sur la base d'une étude hydrogéologique.

Article 12 - Cas particuliers : autres modes d'évacuation

Dans le cas ol le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte

pas les criteres définis a l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont :

- soit réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle,
a l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation
humaine, et sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruisselle-
ment des eaux usées traitées ;

- soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel aprés autori-
sation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est
démontré, par une étude particuliere a la charge du pétitionnaire, qu'aucune
autre solution d'évacuation n'est envisageable.

Article 13 — Suppression de dispositifs, en raison de la création ou de la

réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif

Les anciens dispositifs de prétraitement. de traitement et d’accumulation mis

hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent étre vi-

dangés et curés. 1ls sont ensuite :

- soit démolis,

- soit comblés,

- soit désinfectés s'ils sont destinés & une autre utilisation (récupération d'eau
de pluie).

Le dossier de création ou de réhabilitation d'une installation d’assainissement

non collectif est instruit conformément aux termes des articles 23 et 24 ci-aprés.

Article 14 - Suppression d’une installation en raison d’un raccordement
sur un réseau public de collecte des eaux usées

Le propriétaire avertit le SPANC, par courrier, du raccordement de son
immeuble & un réseau public destiné & collecter les eaux usées domestiques.
L'ancienne installation d'assainissement non collectif doit étre mise hors d’état
de servir ou de créer des nuisances par les soins et aux frais du propriétaire,
Les dispositifs de prétraitement, de traitement et d’accumulation mis hors
service ou rendus inutiles doivent étre vidangés et curés.

1Is sont ensuite:

- s0it démolis,

- soit comblés
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- soit désinfectés s7ils sont destinés & une autre utilisation (récupération d'eau
de pluie).

CHAPITRE III - INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES A
L’ IMMEUBLE

Article 15 - Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux
usées

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations
d’eaux usées est interdit. Sont de méme interdits tous les dispositifs suscepti-
bles de laisser les eaux usées pénétrer dans les conduites d’eau potable, soit
par aspiration due a une dépression accidentelle soit par refoulement dii 2 une
surpression créée dans la canalisation d'évacuation des eaux usées.

Article 16 - Etanchéité des installations et protection contre le reflux des
eaux

Les installations sont concues pour éviter le reflux des eaux usées dans les
caves, sous-sol et cours,

Article 17 — Pose de siphons

Tous les appareils raccordés doivent ére munis de siphons empéchant la re-
montée d’émanations provenant du systeme d’assainissement et I’obstruction
des conduites par I'introduction de corps solides. Tous les siphons sont
conformes  la normalisation en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils sur un méme siphon est interdit.
Aucun appareil sanitaire ne peut étre raccordé sur la conduite reliant une
cuvette de toilettes & une colonne de chute.

Article 18 - Toilettes

Al'exception des toilettes dites séches conformes & la réglementation, les toi-
lettes seront munies d’une cuvette siphonnée qui doit étre rincée moyennant
une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entrainer les matiéres fécales,

Article 19 - Colonnes de chutes des eaux usées

Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, a I'intérieur des béitiments,
doivent étre posées verticalement, et munies de tuyaux d’évent prolongés au
dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes
doivent étre totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.

Article 20 — Descentes de gouttiéres

Les descentes de gouttieres qui sont, en régle générale, fixées 2 I'extérieur des
batiments, doivent étre complétement indépendantes et ne doivent en aucun
cas servir i I"évacuation des eaux usées.

Au cas ol elles se trouvent i I'intérieur de I'immeuble, les descentes de gout-
ticres doivent étre accessibles i tout moment,

Les descentes de gouttiéres ne pourront en aucun cas étre utilisées pour assu-
rer la ventilation du systéme d'assainissement non collectif.

Article 21 — Conformité des installations intérieures

Le SPANC a le droit de vérifier que les installations intérieures remplissent
bien les conditions requises. Dans le cas ol des défauts sont constatés, ils sont
consignés sur un rapport dont une copie est adressée au propriétaire et le cas
échéant a I"occupant des lieux.

11 peut aussi, si les circonstances 'exigent, faire appel & une autorité chargée
de la police administrative.

CHAPITRE IV - CONTROLES DES INSTALLATIONS D’ASSAINIS-
SEMENT NON COLLECTIF

Article 22 — Obligation d’exercer des controles

Le SPANC exerce les contrles des installations d’assainissement non

collectif tels que définis par la réglementation en vigueur. Ces controles

comprennent :

1. La vérification de conception (voir article 23), et d'exécution (voir article
24) des installations d’assainissement non collectif pour les installations
neuves ou réhabilitées, ou pour les installations réalisées ou réhabilitées
aprés le 31 décembre 1998 et non contrdlées par le SPANC.

2. Le diagnostic de fonctionnement et d'entretien des installations réalisées ou
réhabilitées avant le 31 décembre 1998, et contrdlées pour la premiére fois
par le SPANC (voir article 25).

3. Le controle périodique des installations d'assainissement non collectif (voir
article 26).



Le propriétaire est tenu de justifier de l'existence de l'installation d'assainis-
sement non collectif, de sa date de réalisation et d'en fournir la description. Dans
le cas contraire, le SPANC devra considérer qu'il y a absence d'installation.

Article 23 - Vérification de la conception des installations

Tout projet de réalisation nouvelle, de modification ou de rénovation d’une
installation d"assainissement non collectif doit étre soumis par le propriétaire
de I"immeuble concerné au contréle de conception du SPANC.

Le SPANC fournit au pétitionnaire un dossier comportant les renseignements
et pitces a présenter ainsi qu'une information sur la réglementation applica-
ble et les principales installations d'assainissement non collectif autorisées.
Au vu du dossier rempli par le pétitionnaire, accompagné de toutes les piéces
a fournir, et le cas échéant apres visite des lieux par un représentant du service,
le SPANC formule son avis qui pourra étre favorable, favorable avec réserves
ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, I'avis sera expressément motivé.
Si I'avis est défavorable, le propriétaire ne pourra réaliser les travaux proje-
tés qu’aprés avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du
SPANC sur celui-ci.

Si I'avis est favorable avec réserves, le projet ne pourra étre réalisé que si le
proprictaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installa-
tion et lors de son exécution.

Le contréle de conception des installations d'assainissement non collectif donne
lieu au paiement d’une somme dans les conditions prévues au chapitre V1.

Article 24 - Vérification de I'exécution des installations

Le propriétaire qui a équipé son immeuble d’une installation d’assainissement
non collectif ou qui a modifié ou rénové une installation existante. est tenu de
se soumettre au controle d'exécution des dispositifs par le SPANC. Préala-
blement averti par le propriétaire du démarrage des travaux, le SPANC
procéde 4 ce controle sur place.

Cette visite de contrdle doit avoir lieu avant remblaiement,

Ce contrble a pour but de vérifier que la réalisation, la modification ou la
rénovation de I'installation est conforme au projet du pétitionnaire examiné par
le SPANC. Il porte notamment sur le type d'installation choisi, ses dimen-
sions, son implantation, la conformité des différents dispositifs de prétraite-
ment, de traitement et d'évacuation et leur bonne mise en ceuvre dans le respect
des textes réglementaires et documents de référence en vigueur.

A I'issue de ce controle, le SPANC formule son avis qui pourra étre favora-
ble, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, I'avis
sera expressément motivé. L'avis du service est adressé au proprictaire des
ouvrages. Si cet avis comporte des réserves ou s"il est défavorable, le SPANC
invite le propriétaire & réaliser les travaux nécessaires pour rendre l'installation
conforme & la réglementation applicable.

Ce controle d'exécution des installations d'assainissement non collectif donne
lieu au paiement d’une somme dans les conditions prévues au chapitre VI,
Le propriétaire est ensuite tenu d'informer le SPANC dés la mise en service
de son installation d'assainissement non collectif. Le SPANC procéde alors
au premier controle de fonctionnement de l'installation selon des modalités
identiques i celles prévues pour le contrile périodique de l'article 26 ci-apres.

Article 25 — Diagnostic initial (premier contrdle du SPANC) des installa-

tions existantes

Le premier controle du SPANC sur les installations d'assainissement non col-

lectif existantes consiste 4 :

a) identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;

b) repérer I'accessibilité, I'état d'entretien et d'usure des dispositifs de I'instal-
lation :

¢) vérifier I'adaptation de I'installation d'assainissement non collectif au type
d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et
4 la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et a I'immeuble
desservi, pour les installations construites aprés le 31 décembre 1998 ;

d) vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur
lors de la réalisation ou réhabilitation de l'installation :

e) constater que le fonctionnement de I'installation n'engendre pas de risques
environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances :

f) contrdler les documents justifiant I'entretien périodique des dispositifs et le
traitement des matiéres de vidange.

Al'issue de ce controle, le SPANC formule son avis qui pourra étre favorable,

favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, |'avis sera

expressément motivé. L'avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages,

et le cas échéant & l'occupant des lieux. Si cet avis comporte des réserves ou §'il

est défavorable, le SPANC invite le propriétaire a réaliser les travaux néces-
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saires pour rendre l'installation conforme a la réglementation applicable.

Ce contrfle de la bonne exécution des installations d'assainissement non col-
lectif donne lieu au paiement d’une somme dans les conditions prévues au
chapitre V1.

Article 26 — Contrile périodique des installations d'assainissement non

collectif

Le SPANC effectue la vérification périodique du fonctionnement des instal-

lations d’assainissement non collectif,

Elle porte au minimum sur les points suivants :

a) vérifier les modifications intervenues depuis le précédent controle effectué
par le SPANC ;

b) repérer I'accessibilité, I'état d'entretien et d'usure des dispositifs de l'instal-
lation ;

¢) constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques
environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances ;

d) contrdler les documents justifiant I'entretien périodique des dispositifs et
le traitement des matiéres de vidange.

L'organe délibérant du SPANC fixe la fréquence des contréles périodiques

des installations d'assainissement non collectif.

A I'issue d’un contrile périodigue d’une installation dassainissement non

collectif, le SPANC formule son avis qui pourra étre favorable. favorable

avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, I'avis sera ex-

pressément motivé. L'avis du service est adressé au propriétaire des ou-

vrages et le cas échéant & I'occupant des lieux. Si cet avis comporte des

réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite le propriétaire de l'instal-

lation, et le cas échéant I'occupant des lieux, a réaliser les travaux ou amé-

nagements nécessaires pour supprimer les causes de dysfonctionnement, en

particulier si celles-ci entrainent une atteinte a I'environnement (pollution),

a la salubrité publique ou des inconvénients de voisinage.

Le contrle périodique des installations d’assainissement non collectif donne

lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre VI.

En outre, lorsqu'il y a analyse sur le rejet des eaux traitées en puits d'infiltra-

tion ou en milieu superficiel, le cofit du contrdle de la qualité du rejet est

facturé dans les conditions prévues au chapitre VI,

Article 27 — Acces aux installations d'assainissement non collectif

Les techniciens du SPANC ont accés aux propriétés privées pour assurer le
controle des installations d’assainissement non collectif.

Cet accés est précédé d'un avis préalable de visite notifié aux usagers au
minimum 7 jours ouvrés avant l'intervention du SPANC.

L'usager doit faciliter I'accés des techniciens du SPANC a ses installations et
étre présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC.

En cas d'impossibilité ne résultant pas du fait du SPANC ou de refus de
l'occupant ou du propriétaire d'effectuer la visite, le SPANC constatera
I'impossibilité de faire le contréle des installations. L'usager s'expose alors
aux procédures pouvant étre mises en oeuvre lorsqu'une installation d'assai-
nissement non collectif est non conforme ou inexistante.

Article 28 — Rapport de visite

Les observations réalisées lors d'un controle sont consignées dans un rapport
de visite dont un exemplaire est adressé au propriétaire et, le cas échéant, a
I"occupant des lieux.

CHAPITRE V - L'USAGER ET SES OBLIGATIONS

Article 29 — Conservation et modification des installations d’assainisse-

ment non collectif

En vue d"assurer le bon fonctionnement de l'installation d’assainissement non

collectif, I"'usager est tenu aux obligations suivantes :

-ne pas édifier de construction ou de couverture étanche au-dessus des
dispositifs de traitement de I'installation d’assainissement non collectif ;

- ne pas planter d’arbres et darbustes & moins de 3 metres des dispositifs de
traitement ;

- conserver en permanence une totale accessibilité i chacun des ouvrages qui
constituent I"installation, notamment les regards de controle :

- ne rejeter dans 'installation d'assainissement non collectif que des eaux usées
domestiques telles qu’elles sont définies a I"article 2 du présent réglement et
ne pas y rejeter les produits indiqués a l'article 8 ;

- assurer régulierement les opérations d’entretien telles qu’elles sont définies
a l'article 30 du présent réglement et en conserver les justificatifs.

Le propriétaire est également tenu de déclarer au SPANC toute extension de



I"immeuble qui accroitrait le nombre de piéces principales et les projets de
modifications de ’agencement ou des caractéristiques techniques de l'instal-
lation d’assainissement non collectif.

Article 30 — Entretien des installations d'assainissement non collectif

Les dispositifs (et notamment les regards de visite) doivent étre accessibles

pour assurer leur entretien et leur contréle.

Les installations d"assainissement non collectif sont entretenues réguliérement

de maniére & assurer :

- le bon état des dispositifs et des ouvrages, notamment des dispositifs de ven-
tilation et, dans le cas ol la filiére le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

- I"accumulation normale des boues  I'intérieur du dispositif de prétraitement.

- le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif de traitement.

Les installations et leurs dispositifs doivent étre vérifiés et nettoyés aussi sou-

vent que nécessaire et conformément aux prescriptions du guide d'utilisation

de l'installation d'assainissement non collectif remis au propriétaire par I'ins-

tallateur.

Sauf circonstances particuliéres lices aux caractéristiques des ouvrages ou i

"occupation de I'immeuble diment justifiées par le constructeur ou 'oceu-

pant, les vidanges de boues et de matiéres flottantes sont effectuées :

- au moins tous les 4 ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse
septique ;

- selon les prescriptions du constructeur pour tout autre dispositif de prétraitement.

L'entrepreneur ou I'organisme, agréé conformément a la réglementation, qui

réalise une vidange est tenu de remettre & I"occupant ou au propriétaire un

bordereau de suivi des matiéres de vidange comportant a minima les infor-

mations suivantes :

- un numéro de bordereau

- ses coordonnées (nom, adresse,...)

- son numéro départemental d'agrément

- la date de fin de validité d'agrément

- I'identification de véhicule assurant la vidange (n® d'immatriculation)

- les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange

- les coordonnées du propriétaire de I'installation vidangée

- les coordonnées de l'installation vidangée

- la date de réalisation de la vidange

- la désignation des sous produits vidangés

- la quantité de matieres vidangées

- le lieu d'élimination des matiéres de vidange.

L'usager est tenu de conserver ledit bordereau de suivi et de le présenter au

SPANC sur demande.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 31 - Redevances d’assainissement non collectif

Les différentes prestations de controle assurées par le SPANC donnent lieu
au paiement par I'usager de redevances d’assainisserment non collectif dans les
conditions prévues par ce chapitre VI. Ces redevances sont destinées a finan-
cer les charges du SPANC.

L'organe délibérant du SPANC institue les redevances et prestations d’assai-
nissement non collectif, en fixe les montants et les fréquences.

Au dela des controles obligatoires, d’autres prestations facultatives sont pro-
posées par le SPANC aux usagers. L'organe délibérant du SPANC en fixe éga-
lement les montants.

Le récapitulatif des tarifs en vigueur est joint en annexe au présent réglement.

Article 32 — Redevables

32.1. Les redevances qui portent sur la vérification de la conception (article

23), et sur la vérification de la bonne exécution des installations d'assai-
nissement non collectif neufs ou réhabilités sont facturées au propriétaire
des installations.
En cas de non transmission des piéces techniques permettant la vérifi-
cation de la conception de l'installation d'assainissement non collectif
ou en cas d'impossibilité ne résultant pas du fait du SPANC d'effectuer
la vérification d'exécution, les prestations de contrble seront considérées
comme effectuées et facturées au propriétaire.

32.2. La redevance qui porte sur le diagnostic initial (premier controle du
SPANC) des installations existantes (article 25) est facturée au proprié-
taire ou, & défaut, au titulaire de 'abonnement & l'eau, ou, a défaut, a l'oc-
cupant de I'immeuble.

32.3. Redevance lide au contrdle périodigue des installations (article 26)

32.3.1. La redevance qui porte sur le controle périodique des installations
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d'assainissement non collectif (article 26) est facturée au titulaire de
I'abonnement & I'eau desservant I'immeuble ou, & défaut, a 'occupant de
l'immeuble ou, & défaut, au propriétaire.

32.3.2. Laredevance qui porte sur le controle périodique des installations d’as-
sainissement non collectif (article 26) est une redevance annuelle due par
le redevable présent au ler janvier de I"année considérée.

32.3.3. Concernant le cas particulier du premier controle périodique :
le redevable est celui qui est présent a la date du contrdle ;
en cas de premier controle effectué au cours du 2nd semestre civil, la re-
devance facturée sera égale a la moitié de la redevance annuelle de
controle d'entretien et de fonctionnement.

32.34. La facturation de la redevance annuelle de contrle periodique pourra
étre fractionnée et suivre notamment les fréquences de facturation des
factures d’eau lorsqu’elle est percue par ce biais.

32.4. Le cofit du contrdle de la qualité des rejets en puits d'infiltration ou en mi-
lieu superficiel est facturé au titulaire de I'abonnement & l'ean desservant I'im-
meuble ou, a défaut, & l'occupant de I'immeuble ou, & défant, au propriétaire.

32 5. Les controles d'installations d'assainissement non collectif mis en ceuvre
a la demande expresse d'un propriétaire ou d'un notaire dans le cadre de
la vente d'un immeuble font I'objet d'une facturation spécifique aprés
acceptation de devis.

Article 33 — Majorations des redevances

Les redevances d’assainissement non collectif pourront étre majorées :

-en cas d'installation portant atteinte  la santé ou & la salubrité publique,
a la qualité du milieu récepteur ou a la sécurité des personnes. dans les
conditions prévues par I'organe délibérant du SPANC ;

- en cas de défaut de paiement dans les délais selon les conditions fixées par
la réglementation.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS D’APPLICATION

Article 33 - Diffusion et modification du réglement

Le reglement du SPANC est tenu a disposition des usagers sur simple

demande.

II est remis au propriétaire et le cas échéant & 'occupant lors du contréle

initial de l'installation d’assainissement non collectif par le SPANC.

11 peut également étre annexé :

- i la premiére facture adressée par le SPANC au propriétaire pour le contréle
de conception des installations neuves ou réhabilitées,

- it la premiére facture adressée par le SPANC & 'usager pour le controle de
fonctionnement de I'installation

Le SPANC peut, par délibération, modifier le présent réglement ou en adop-

ter un nouveau.

Dans ce cas, le SPANC procéde immédiatement a la mise a jour du Réglement.

11 doit, & tout moment, étre en mesure d’adresser aux abonnés qui en formu-

lent la demande, le texte du Réglement tenant compte de I'ensemble des

modifications adoptées.

Tout cas particulier non prévu au Réglement sera soumis au SPANC pour

décision.

Les nouvelles dispositions réglementaires s imposent d'elles-mémes.

Article 34 - Infractions et poursuites

Les infractions au présent reglement sont constatées soit par les techniciens du

SPANC soit par les maires des communes ayant transféré leur compétence

Assainissement Non Collectif au SPANC.

Les infractions au présent réglement peuvent donner lieu & des mises en

demeure et poursuites devant les tribunaux compétents, a savoir :

- le Tribunal d'Instance lorsque le litige porte sur un montant ne dépassant
pas 10000 € ;

- le Tribunal de Grande Instance dans les autres cas.

Article 35 — Voies de recours des usagers

En cas de litige, I'usager qui §"estime Iésé peut saisir la juridiction compétente.
Préalablement a la saisine de ce tribunal, I'usager peut adresser un recours
gracieux au représentant légal du SPANC.

L'absence de réponse a ce recours dans un délai de 2 mois vaut alors
décision de rejet.

Article 36 — Date d’application
Le présent réglement du SPANC est applicable & compter du 01/01/2010.



ANNEXE 11

Copies journaux « Avis au Public »

-29.-



